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Nell’intento di essere sempre più vicini alle vostre esigenze 
per creare spazi intimi, ricchi di colore ed emozioni, abbiamo 
realizzato questo nuovo catalogo con il preciso obiettivo di 
proporvi tutte le soluzioni idonee a risolvere qualsiasi aspetto 
tecnico ed estetico, seguendo i criteri di qualità, originalità e 
funzionalità.
Perciò auguriamo a tutti buone idee, buoni progetti e buona 
lettura.

Industrie Allegrezza S.p.A.

. . . Proprio perche’

le vostre idee

non hanno limiti . . .

. . . Proprio perche’

le vostre idee

non hanno limiti . . .

Stabilimento di Canavaccio



Stabilimento di Urbania



PINO SILVESTRE
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pino silvestre
Il legno è una risorsa naturale, per questo motivo tutti i prodotti che compongono la collezione “Spazio Verde”, provengono da paesi che attuano rigide 
politiche di riforestazione, salvaguardando così il corretto equilibrio ambientale.

Per tutti i prodotti impregnati in autoclave viene riconosciuta una garanzia di 
10 anni contro la marcescenza, prodotta da muffe, funghi e insetti.

10 anni di garanzia
10 anni di garanzia

Per contribuire alla protezione dell’ambiente vengono utilizzati, 
nell’impregnazione in autoclave, solo sali minerali atossici che non 
contengono cromo ed arsenico.

certificazione din 68800
certificazione din 68800

PINO SILVESTRE
IMPREGNATO IN AUTOCLAVE. Utilizzato per strutture, pavimenti, recinzioni, elementi rustici. Il Pino Silvestre si presta maggiormente al processo di 
impregnazione dando maggiore garanzia di resistenza nel tempo.

TRATTAMENTO. Il fascino del legno viene protetto da un processo di impregnazione sottovuoto ad alta pressione realizzato in autoclave che permette ai sali minerali 
impregnanti, riconosciuti come ecologici, di penetrare in profondità nella fibra del legno e di fissarsi definitivamente all’interno della struttura per mezzo di un successivo 
trattamento a vapore, come previsto dalla Normativa DIN 68800.

IL COLORE. L’impregnazione sottovuoto ad alta pressione con sali minerali, dona al legno il caratteristico colore verde, non uniforme. Su richiesta è 
possibile personalizzare il colore della struttura con impregnante superficiale in 2 diversi colori: Teak e Noce

GLI ELEMENTI. Realizzati in legno impregnato possono essere di due tipi: legno massiccio (massello) e legno lamellare.



Recinzioni

Fioriere
Bordure

Perline
Pavimento

Travi
Travetti

le soluzioni Allegrezza

SEMILAVORATISEMILAVORATI
Grigliati

Tavoli
Sedie
Panche

ACCESSORI DI FINITURAACCESSORI DI FINITURA

Tutte le nostre strutture sono 
complete di ferramenta e scheda di 
montaggio.

Pergole libere e addossate
Gazebi
Box Auto
Pensiline
Multibox

Tutte le strutture in kit e su misura, possono essere personalizzate nel colore Teak e Noce

STRUTTURE IN KITSTRUTTURE IN KIT
il servizio di progettazione e di realizzazione “su misura” consente la 
personalizzazione della maggior parte della strutture in Kit standard, 
secondo le proprie esigenze di funzionalità ed estetica. Con le indicazioni 
di posizionamento, misure, tipologie di strutture, sarà possibile definire con 
precisione l’arredo del vostro terrazzo, balcone o giardino.

STRUTTURE SU MISURASTRUTTURE SU MISURA

Per ogni esigenza una risposta:
per chi fa da sé viene proposta una ampia gamma di semilavorati;
per chi fa da sé ma nel contempo ha la necessità di velocizzare il lavoro, viene proposta un ampia gamma di strutture in kit ed accessori di finitura;
per chi invece ha la necessità di un prodotto personalizzato, Allegrezza mette a disposizione un servizio di progettazione e di realizzazione di strutture 
“su misura”.

Archi

Pali



6 7



le STRUTTURE



BOX AUTO BARCHESSABOX AUTO BARCHESSA
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PERGOLA AUTOPORTANTE

CON ARCHI
(COPERTURE PREVISTE: GRIGLIATO, PERLINE

E TEGOLA CANADESE)22

PORTICATO

SINGOLO/DOPPIO/TRIPLO
(COPERTURE PREVISTE: TELO PVC, GRIGLIATO, PERLINE

E TEGOLA CANADESE, CANNUCCIATO 2 STRATI)48

PERGOLA AUTOPORTANTE

CLASSICA
(COPERTURE PREVISTE: PERLINE E TEGOLA CANADESE)54

PORTICATO

CLASSICA
(COPERTURE PREVISTE: TELI OMBREGGIANTI, GRIGLIATO

CANNUCCIATO 2 STRATI)

A PILASTRI DOPPI
(COPERTURE PREVISTE: TELI OMBREGGIANTI, GRIGLIATO,
CANNUCCIATO 2 STRATI)

A DOPPIA ONDA
(COPERTURE PREVISTE: TELO PVC, CANNUCCIATO)

10
14
18



CLASSICA
(COPERTURA PREVISTA: PERLINE E TEGOLA CANADESE)

MENSOLA
(IN ABETE LAMELLARE)

PENSILINA MULTIBOXPENSILINA MULTIBOX
MULTI BOX

PERGOLA ADDOSSATA GAZEBO

le varie tipologie delle strutture

60
64

CLASSICA
(COPERTURE PREVISTE: TELI OMBREGGIANTI, GRIGLIATO,
PERLINA E TEGOLE CANADESE, CANNUCCIATO 2 STRATI)

AD ONDA
(COPERTURE PREVISTE: TELO PVC, CANNUCCIATO 2 STRATI)

26
32

PERGOLA ADDOSSATA

66

QUADRATO
(COPERTURE PREVISTE: TELO PVC, PANNELLI MULTISTRATO

E TEGOLA CANADESE)

RETTANGOLARE
(COPERTURA PREVISTA: TELO PVC)

ESAGONALE
(COPERTURA PREVISTA: TELO PVC, PANNELLI MULTISTRATO

E TEGOLA CANADESE)

OTTAGONALE
(COPERURE PREVISTE: TELO PVC, PANNELLI MULTISTRATO

E TEGOLA CANADESE)

36
40
44

GAZEBO
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PERGOLAPERGOLA
autoportante classica
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi e arcarecci in lamellare.

SEZIONI

Pilastro (cm) 9x9
Travi (cm) 4,5x12 - 4,5x15 - 6x15
Arcarecci (cm) 4,5x9 - 4,5x12

CARATTERISTICHE

Sagomatura delle travi e arcarecci.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi e arcarecci tagliati e forati a misura · Ferramenta di assemblaggio, 
esclusa la ferramenta di fissaggio a pavimento da scegliere a secondo del fondo dove 
viene posizionata la struttura · Copertura a seconda della tipologia di kit a scelta · 
Scheda di montaggio.

TIPOLOGIE DEL KIT

Struttura base senza copertura · Copertura con grigliato impregnato
in autoclave: spess. 9,5cm - finestra 29x29cm · Coperture con teli ombreggianti, a 
strisce, larghezza 60cm · Copertura con cannucciato di bamboo a 2 strati.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).



PERGOLA
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PERGOLA autoportante classica

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP88 01PA 450x300 1 naturale 1.010,00
WP88 02PA 450x400 1 naturale 1.334,00
WP88 03PA 450x500 1 naturale 1.893,00

Struttura base

Struttura base
con copertura di teli
ombreggianti

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP88 11PA 450x300 1 naturale 1.262,00
WP88 12PA 450x400 1 naturale 1.659,00
WP88 13PA 450x500 1 naturale 2.344,00

Listino Prezzi



Particolare di una pergola autoportante classica
personalizzata con grigliati e fioriere.

varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

450x300 struttura base WP88 01PA
struttura base con WP88 11PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP88 31PA
copertura di grigliato
struttura base con WP88 41PA
copertura di cannucciato, 2 strati

450x400 struttura base WP88 02PA
struttura base con WP88 12PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP88 32PA
copertura di grigliato
struttura base con WP88 42PA
copertura di cannucciato, 2 strati

450x500 struttura base WP88 03PA
struttura base con WP88 13PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP88 33PA
copertura di grigliato
struttura base con WP88 43PA
copertura di cannucciato, 2 strati

(L x P - dimensioni espresse in cm.)
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FISSAGGIO ARCARECCIO/
TRAVE CON APPOSITA SQUADRETTA

ZINCATA

FISSAGGIO TRAVI/PILASTRO CON

BULLONE PASSANTE

cod. WP8801

cod. WP8803

cod. WP8802

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP88 31PA 450x300 1 naturale 1.550,00
WP88 32PA 450x400 1 naturale 1.911,00
WP88 33PA 450x500 1 naturale 2.596,00

Struttura base
con copertura
di grigliato

struttura base
con copertura
di cannucciato
bamboo

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP88 41PA 450x300 1 naturale 1.586,00
WP88 42PA 450x400 1 naturale 1.983,00
WP88 43PA 450x500 1 naturale 2.740,00
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PERGOLAPERGOLA
autoportante a doppi pilastri
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi e arcarecci in lamellare.

SEZIONI

Pilastro (cm) 4,5x12 (doppio)
Travi (cm) 9x15
Arcarecci (cm) 4,5x12

CARATTERISTICHE

Pilastro composto da 2 travi con vuoto centrale
Sagomatura delle travi e arcarecci.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi e arcarecci tagliati e forati a misura · Ferramenta di assemblaggio e 
fissaggio a pavimento (solo da avvitare) · Copertura a seconda della tipologia di kit 
a scelta · Scheda di montaggio.

TIPOLOGIE DEL KIT

Struttura base senza copertura · Copertura con grigliato impregnato
in autoclave: spess. 9,5cm - finestra 29x29cm · Copertura con cannucciato di 
bamboo a 2 strati · Copertura con teli ombreggianti, a strisce, larghezza 60cm.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).



PERGOLA
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PERGOLA autoportante a doppi pilastri

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB1 01PA 450x300 1 naturale 1.586,00
WPB1 02PA 450x600 1 naturale 2.253,00
WPB1 03PA 600x600 1 naturale 3.029,00

Struttura base

struttura base
con copertura di teli
ombreggianti

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB1 11PA 450x300 1 naturale 1.983,00
WPB1 12PA 450x600 1 naturale 3.047,00
WPB1 13PA 600x600 1 naturale 4.219,00

Listino Prezzi



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura
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DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

450x300 struttura base WPB1 01PA
struttura base con WPB1 11PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WPB1 31PA
copertura di grigliato
struttura base con WPB1 41PA
copertura di cannucciato, 2 strati

450x600 struttura base WPB1 02PA
struttura base con WPB1 12PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WPB1 32PA
copertura di grigliato
struttura base con WPB1 42PA
copertura di cannucciato, 2 strati

600x600 struttura base WPB1 03PA
struttura base con WPB1 13PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WPB1 33PA
copertura di grigliato
struttura base con WPB1 43PA
copertura di cannucciato, 2 strati

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

FISSAGGIO ARCARECCIO/TRAVE

FISSAGGIO TRAVI/PILASTRO

CON BULLONI PASSANTI

ANCORAGGIO A TERRA DEL PILASTRO DOPPIO

cod. WPB101

cod. WPB103

cod. WPB102

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB1 31PA 450x300 1 naturale 2.019,00
WPB1 32PA 450x600 1 naturale 3.065,00
WPB1 33PA 600x600 1 naturale 4.020,00

Struttura base
con copertura
di grigliato

struttura base
con copertura
di cannucciato
bamboo

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB1 41PA 450x300 1 naturale 2.163,00
WPB1 42PA 450x600 1 naturale 3.245,00
WPB1 43PA 600x600 1 naturale 4.381,00



18 19



PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi in lamellare, arcarecci in 
massello.

SEZIONI

Pilastro (cm) 9x9
Travi (cm) 9x12
Arcarecci (cm) 3,5x7

CARATTERISTICHE

Sagomatura delle travi in testa. 

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi e arcarecci tagliati e forati a misura · Capitelli in ferro · Ferramenta di 
assemblaggio, esclusa ferramenta di fissaggio a pavimento, da scegliere a seconda 
del fondo dove viene posizionata la struttura · Copertura a scelta tra: telo pvc e 
cannucciato di bamboo a 2 strati · Scheda di montaggio

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).

PERGOLAPERGOLA
autoportante a doppia onda
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PERGOLAPERGOLA autoportante a doppia onda

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE1 01PA 576x431 1 naturale 4.327,00

struttura base
compreso
12 capitelli

struttura base
con copertura
di teli in PVC
compreso
12 capitelli

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE1 21PA 576x431 1 naturale 5.048,00

Listino Prezzi



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

576x431 struttura base WPE1 01PA
struttura base con WPE1 21PA
copertura in telo pvc
struttura base con WPE1 41PA
copertura in cannucciato a 2 strati

50x50x3 capitello in ferro FE25 71
color antracite

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

22

180

1809

22
180

9

9

9
9180

576

180
369

431

9

9

FISSAGGIO ARCARECCIO CON PIASTRA ZINCATA

FISSAGGIO TRAVI CURVE/PILASTRO CON

BULLONE PASSANTE

FISSAGGIO TRAVE FRONTALE/TRAVI CURVE CON

ANGOLARE ZINCATO

cod. WPE1

50

50
doppio strato di cannucciato con film trasparente

interposto tra i due strati

particolare della copertura a cannucciato
cod. FE25 71

Capitello in ferro trattato con polveri epossidiche anticorrosione, colore 
antracite (n. 12pz. per struttura)

Particolare dei capitelli

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE1 41PA 576x431 1 naturale 5.156,00

struttura base
con copertura
di cannucciato
bamboo
compreso
12 capitelli

Capitello in ferro
color antracite

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE25 71 50x50x3 12 antracite 88,50
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PORTICATOPORTICATO
con archi
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi, arcarecci e archi in lamellare.

SEZIONI

Pilastro (cm) 12x12
Travi (cm) 6x15
Archi (cm) 9x9

CARATTERISTICHE

Fissaggio della doppia trave anteriore e delle travi trasversali sul pilastro.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi, arcarecci e archi lamellari tagliati e forati a misura · Ferramenta di 
assemblaggio e fissaggio a pavimento (solo da avvitare) · Scheda di montaggio.

TIPOLOGIE DEL KIT

Struttura base senza copertura · Copertura con grigliato impregnato
in autoclave: spess. 9,5cm - finestra 29x29cm · Copertura con perline di pino 
impregnate in auoclave e tegola canadese.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).



PORTICATO
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PORTICATO con archi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB2 01PA 400x397 1 naturale 2.290,00
WPB2 03PA 740x397 1 naturale 3.840,00

Struttura base

struttura base
con copertura
di grigliato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB2 31PA 400x397 1 naturale 3.335,00
WPB2 33PA 740x397 1 naturale 5.697,00

Listino Prezzi



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura
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DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

400x397 struttura base WPB2 01PA
struttura base con WPB2 31PA
copertura di grigliato
struttura base con WPB2 51PA
copertura di perlinato e tegola canadese

740x397 struttura base WPB2 03PA
struttura base con WPB2 33PA
copertura di grigliato
struttura base con WPB2 53PA
copertura di perlinato e tegola canadese

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

FISSAGGIO COPPIA DI

TRAVI FRONTALI/PILASTRO CON

BULLONE PASSANTE

FISSAGGIO TRAVE SOSTEGNO A MURO

CON FISCHER

FISSAGGIO TRAVI APPOGGIO/TRAVI

PORTANTI CON APPOSITE VITI

cod. WPB201

cod. WPB203

Particolare tetto e finitura perimetrale

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB2 51PA 400x397 1 naturale 3.173,00
WPB2 53PA 740x397 1 naturale 5.480,00

struttura base
con copertura
di perlinato
e tegola canadese
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PERGOLAPERGOLA
addossata classica
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi e arcarecci in lamellare (escluso 
pergola 250x300cm, e travi per pergola 450x250cm in massello).

SEZIONI

pilastro (cm) 9x9
travi (cm) 4,5x12 (per pergola 250x300/450x250/450x300)

4,5x15 (per pergola 450x400/600x400)
6x15 (per pergola 450x500/600x500/600x600)

arcarecci (cm) 4,5x9,5 (per pergola 250x300/450x250/450x300)
4,5x12 (per pergola 450x400/450x500/600x400
      600x500/600x600)

CARATTERISTICHE

Sagomatura delle travi   e arcarecci 

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO NEL KIT

Pilastri, travi e arcarecci tagliati e forati a misura · Ferramenta di assemblaggio, 
esclusa la ferramenta di fissaggio a pavimento da scegliere a secondo del fondo dove 
viene posizionata la struttura · Copertura a seconda della tipologia di kit a scelta · 
Scheda di montaggio

TIPOLOGIE DEL KIT

Struttura base senza copertura · Copertura con grigliato impregnato in autoclave: 
spess. 9,5cm - finestra 29x29cm · Copertura con perline di pino impregnate in 
autoclave e tegola canadese · Copertura con teli ombreggianti, a strisce, larghezza 
60cm · Copertura con cannucciato di bamboo a 2 strati

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).



PERGOLA
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tipologie di copertura

PERGOLA addossata classica

copertura con grigliato copertura con cannucciato a 2 straticopertura con teli ombreggianti copertura con perline e tegola canadese



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

250x300 struttura base WP84 01PA
struttura base con WP84 11PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 31PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 41PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 51PA
copertura di perlina e tegola canadese

450x250 struttura base WP84 05PA
struttura base con WP84 15PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 35PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 45PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 55PA
copertura di perlina e tegola canadese

450x300 struttura base WP84 02PA
struttura base con WP84 12PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 32PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 42PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 52PA
copertura di perlina e tegola canadese

450x400 struttura base WP84 03PA
struttura base con WP84 13PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 33PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 43PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 53PA
copertura di perlina e tegola canadese

450x500 struttura base WP84 04PA
struttura base con WP84 14PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 34PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 44PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 54PA
copertura di perlina e tegola canadese

600x400 struttura base WP84 06PA
struttura base con WP84 16PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 36PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 46PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 56PA
copertura di perlina e tegola canadese

600x500 struttura base WP84 07PA
struttura base con WP84 17PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 37PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 47PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 57PA
copertura di perlina e tegola canadese

600x600 struttura base WP84 08PA
struttura base con WP84 18PA
copertura di teli ombreggianti
struttura base con WP84 38PA
copertura di grigliato
struttura base con WP84 48PA
copertura di cannucciato, 2 strati
struttura base con WP84 58PA
copertura di perlina e tegola canadese

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

SUPPORTO A “U” PER IL FISSAGGIO A

MURO DELLE TRAVI

300
269

130 130

189
21

21

250
9

9
229

9

28
0

23
5

FISSAGGIO TRAVI/PILASTRO CON

BULLONE PASSANTE

FISSAGGIO ARCARECCIO/
TRAVE CON APPOSITA SQUADRETTA

ZINCATA

cod. WP8401

180
180

31

31

450
9

9

9

130 1309

300
269

229

28
0

23
5

cod. WP8402

180
180

31

31

450
9

9

9500
468

9

150
150

150
9

9

23

28
0

23
5

cod. WP8404

400

180
180

369
229

9

28
0

23
5

180
150

180

27

27

600

9
9

9
9

150

9
9

150
150

500
468

9
23

28
0

23
5

180
150

180

27

27

600

9
9

9
9

cod. WP8407

cod. WP8406

180
150

180

27

27

600

9
9

9
9

600
558

9
33

28
0

23
5

180
180

180
9

9

cod. WP8408

400
369

180
180

180
180

31

31

450
9

9

9
229

928
0

23
5

cod. WP8403

120
9

90

250
219

180
180

31

31

450
9

9

9
229

28
0

23
5

cod. WP8405
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PERGOLA addossata classica

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP84 01PA 250x300 1 naturale 433,00
WP84 05PA 450x250 1 naturale 829,00
WP84 02PA 450x300 1 naturale 937,00
WP84 03PA 450x400 1 naturale 1.298,00
WP84 04PA 450x500 1 naturale 1.695,00
WP84 06PA 600x400 1 naturale 1.803,00
WP84 07PA 600x500 1 naturale 2.217,00
WP84 08PA 600x600 1 naturale 2.578,00

struttura base

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP84 11PA 250x300 1 naturale 577,00
WP84 15PA 450x250 1 naturale 955,00
WP84 12PA 450x300 1 naturale 1.154,00
WP84 13PA 450x400 1 naturale 1.623,00
WP84 14PA 450x500 1 naturale 2.019,00
WP84 16PA 600x400 1 naturale 2.217,00
WP84 17PA 600x500 1 naturale 2.848,00
WP84 18PA 600x600 1 naturale 3.389,00

struttura base
con copertura di teli
ombreggianti

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP84 31PA 250x300 1 naturale 793,00
WP84 35PA 450x250 1 naturale 1.118,00
WP84 32PA 450x300 1 naturale 1.478,00
WP84 33PA 450x400 1 naturale 1.785,00
WP84 34PA 450x500 1 naturale 2.253,00
WP84 36PA 600x400 1 naturale 2.434,00
WP84 37PA 600x500 1 naturale 3.173,00
WP84 38PA 600x600 1 naturale 3.570,00

struttura base
con copertura
di grigliato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP84 41PA 250x300 1 naturale 811,00
WP84 45PA 450x250 1 naturale 1.154,00
WP84 42PA 450x300 1 naturale 1.478,00
WP84 43PA 450x400 1 naturale 1.929,00
WP84 44PA 450x500 1 naturale 2.524,00
WP84 46PA 600x400 1 naturale 2.560,00
WP84 47PA 600x500 1 naturale 3.317,00
WP84 48PA 600x600 1 naturale 3.894,00

struttura base
con copertura
di cannucciato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP84 51PA 250x300 1 naturale 974,00
WP84 55PA 450x250 1 naturale 1.298,00
WP84 52PA 450x300 1 naturale 1.749,00
WP84 53PA 450x400 1 naturale 2.235,00
WP84 54PA 450x500 1 naturale 2.848,00
WP84 56PA 600x400 1 naturale 2.939,00
WP84 57PA 600x500 1 naturale 3.822,00
WP84 58PA 600x600 1 naturale 4.453,00

struttura base
con copertura
di perlinato
e tegola canadese
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PERGOLAPERGOLA
addossata ad onda
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi in lamellare, arcarecci in 
massello.

SEZIONI

Pilastro (cm) 9x9
Travi frontali (cm) 9x9
Archi (cm) 9x12
Arcarecci (cm) 3,5x7
Trave di sostegno a muro (cm) 6x15

CARATTERISTICHE

Sagomatura delle travi in testa.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua 
per la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi e arcarecci tagliati e forati a misura · Capitello in ferro · Ferramenta di 
assemblaggio, esclusa ferramenta di fissaggio a pavimento da scegliere a seconda 
del fondo dove viene posizionata la struttura · Copertura a scelta tra: telo in pvc e 
cannucciato di bamboo a 2 strati · Scheda di montaggio.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).

Struttura personalizzata nel colore Noce
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PERGOLAPERGOLA addossata ad onda

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE0 01PA 576x410 1 naturale 3.245,00

struttura base
compreso
6 capitelli

struttura base
con copertura di teli
in PVC compreso
6 capitelli

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE0 21PA 576x410 1 naturale 4.146,00

Listino Prezzi



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

576x410 struttura base WPE0 01PA
struttura base con WPE0 21PA
copertura in telo pvc
struttura base con WPE0 41PA
copertura in cannucciato a 2 strati

38x21x3 capitello in ferro FE26 71
color antracite

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

FISSAGGIO TRAVE ONDA CON TRAVE

PORTANTE A MURO

FISSAGGIO ARCARECCIO CON PIASTRA

ZINCATA

FISSAGGIO TRAVI/PILASTRO CON

BULLONE PASSANTE

FISSAGGIO TRAVE FRONTALE/TRAVE

ONDA CON ANGOLARE ZINCATO

378

23
180

180

576

180

9

9

9
9

9

9

120
120

1209

410

21

38

doppio strato di cannucciato con film trasparente
interposto tra i due strati

particolare della copertura a cannucciato

Capitello in ferro trattato con polveri epossidiche anticorrosione, colore 
antracite (n. 6pz. per struttura)

cod. WPE0

cod. FE26 71

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE0 41PA 576x410 1 naturale 4.146,00

Capitello in ferro ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE26 71 38x21x3 6 antracite 30,00

struttura base
con copertura
di cannucciato
bamboo compreso
6 capitelli
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GAZEBOGAZEBO
quadrato
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi perimetrali in lamellare · 
Travetti reggitelo in massello.

SEZIONI

Pilastro (cm) 9x9
Travi (cm) 9x9
Travetti (cm) 7x7

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi perimetrali e travetti reggitelo tagliati e forati a misura · Ferramenta di 
assemblaggio, esclusa ferramenta di fissaggio a pavimento, da scegliere a secondo 
del fondo dove viene posizionata la struttura · Copertura con teli in pvc o pannelli di 
multistrato fenolico e tegola canadese · Scheda di montaggio.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).

KIT FERRAMENTA “FAI DA TE” PER GAZEBO QUADRO

Tale kit consente la realizzazione di qualsiasi gazebo, utilizzando pali e travetti con 
sezioni uguali a quelle impiegate per il gazebo standard.
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GAZEBOGAZEBO quadrato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP82 00PA 267x267 1 naturale 1.334,00
WP82 00PA 327x327 1 naturale 1.532,00
WP82 00PA 387x387 1 naturale 1.695,00
WP82 00PA 525x525 1 naturale 2.884,00

struttura base
con copertura
in telo  PVC

struttura base
con copertura
in multistrato fenolico
e tegola canadese

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE2 61PA 387x387 1 naturale 2.650,00

Listino Prezzi



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

267x267 struttura base con WP82 00PA267
copertura in telo pvc

327x327 struttura base con WP82 00PA327
copertura in telo pvc

387x387 struttura base con WP82 00PA387
copertura in telo pvc

525x525 struttura base con WP82 00PA525
copertura in telo pvc

387x387 struttura base con WPE2 61PA
copertura in multistrato fenolico
e tegola canadese

Kit ferramenta gazebo FE24 ZN AA
con viti (per dim. cm 267-327-387)

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

PARTICOLARE DEL VERTICE GAZEBO

ASSEMBLATO  CON COPERTURA DI

MULTISTRATO E TEGOLE CANADESI

FISSAGGIO DI PANNELLI DI COPERTURA

E PROFILO RAME
PARTICOLARE DEL VERTICE GAZEBO

ASSEMBLATO CON COPERTURA TELO

PVC

267 267

25
0

80

9

249

120 120

80
25

0

9

309
150

327 327

150

387 387

80
25

0

9

369

180

180

525
525

25
0

80

9

249
120

120

cod. WP82 00PA267 cod. WP82 00PA327

cod. WP82 00PA387 cod. WP82 00PA525

180

1809

95
25

0

23

23

369
369

9

9

23

23

387

387

9

9

tegola canadese

profilo in rame

struttura

pannello di
copertura

cod. WPE2 61PA

n. 4 pannelli in multistrato fenolico
per ogni lato della copertura

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE24 ZNAA  1 268,00

kit ferramenta
gazebo con viti
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GAZEBOGAZEBO
rettangolare
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi perimetrali in lamellare · 
Travetti reggitelo in massello.

SEZIONI

Pilastro (cm) 9x9
Travi (cm) 9x9
Travetti (cm) 7x7

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi perimetrali e travetti reggitelo tagliati e forati a misura · Ferramenta di 
assemblaggio, esclusa ferramenta di fissaggio a pavimento, da scegliere a secondo 
del fondo dove viene posizionata la struttura · Copertura con teli in pvc · Scheda di 
montaggio.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).
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GAZEBOGAZEBO rettangolare

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE3 21PA 387x327 1 naturale 1.586,00
WPE3 22PA 525x387 1 naturale 2.308,00

struttura base
con copertura
in telo  PVC

Listino Prezzi



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

387x327 struttura base con WPE3 21PA
copertura in telo pvc

525x387 struttura base con WPE3 22PA
copertura in telo pvc

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

PARTICOLARE DEL VERTICE GAZEBO

ASSEMBLATO CON TELO PVC

3879

9180

180

9

9

9
150

150

9

327

9

387 9

9

180
180

9

9
120

120

120
120

9
9

9

9

249

249

525

cod. WPE3 21PA

cod.WPE3 22PA

Particolare del telo con mantovana chiusa ai 4 lati,
e del capitello grigliato da 60x60cm. cod. WP39
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GAZEBOGAZEBO
esagonale e ottagonale
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi perimetrali in lamellare · 
Travetti reggitelo in massello.

SEZIONI esagonale ottagonale

Pilastro (cm) 9x9 9x9
Travi (cm) 9x9 6x15
Travetti (cm) 9x9 9x9

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi perimetrali e travetti reggitelo tagliati e forati a misura · Ferramenta di 
assemblaggio, esclusa ferramenta di fissaggio a pavimento, da scegliere a secondo 
del fondo dove viene posizionata la struttura ·  Copertura con teli in pvc o pannelli in 
multistrato fenolico e tegola canadese · Scheda di montaggio.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).
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GAZEBOGAZEBO esagonale e ottagonale

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB0 21PA ø 415 1 naturale 1.875,00
esagonale
WPE4 21PA ø 584 1 naturale 3.065,00
ottagonale  

struttura base
con copertura
in telo  PVC

struttura base
con copertura
in multistrato e
tegola canadese

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPB0 61PA ø 415 1 naturale 3.786,00
esagonale  
WPE4 61PA ø 584 1 naturale 4.200,00
ottagonale

Listino Prezzi



Particolare della copertura con pannelli di multistrato e
tegole canadesi (vista da sotto)

varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

diametro 415 struttura base con WPB0 21PA
copertura in telo pvc

diametro 415 struttura base con WPB0 61PA
copertura in multistrato e
tegola canadese

diametro 584 struttura base con WPE4 21PA
copertura in telo pvc

diametro 584 struttura base con WPE4 61PA
copertura in multistrato e
tegola canadese

41x22x3 capitello interno FE27 71
colore antracite

(dimensioni espresse in cm.)

PARTICOLARE DEL VERTICE GAZEBO

OTTAGONALE

FISSAGGIO GRIGLIATI CON

PROFILO TRIANGOLARE

PARTICOLARE DEL VERTICE GAZEBO

ESAGONALE

25
0

150

150

ø415

ø324

45

180

25
0

10
0

ø510

ø584

180

cod. WPB0

cod. WPE4

22

41

cod. FE27 71

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE27 71 41x22x3 6 antracite 30,00

capitello interno
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BOX AUTOBOX AUTO
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi, archi, arcarecci
in lamellare.

SEZIONI

Pilastro (cm) 9x9
Travi (cm) 6x15
Archi (cm) 9x9 - raggio interno 240
Arcarecci (cm) 4,5x12

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pilastri, travi e archi tagliati e forati a misura · Ferramenta di assemblaggio, esclusa 
ferramenta di fissaggio a pavimento, da scegliere a secondo del fondo dove viene 
posizionata la struttura · Copertura a secondo della tipologia scelta · Scheda di 
montaggio.

TIPOLOGIE DEL KIT

Struttura base senza copertura · Copertura con grigliato che viene fissato direttamente 
sulle travi, per cui non sono forniti gli arcarecci · Copertura con perline in pino 
impregnate in autoclave e tegola canadese · Copertura con telo in pvc.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).



BOX AUTOBOX AUTO
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tipologie di copertura

copertura con grigliato copertura con cannucciato a 2 straticopertura con telo pvc copertura con perline e tegola canadese



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

300x600 struttura base WP87 01PA
(1 posto) struttura base con WP87 21PA

copertura in telo pvc
struttura base con WP87 31PA
copertura di grigliato
struttura base con WP87 41PA
copertura in cannucciato
a 2 strati
struttura base con WP87 51PA
copertura di perline e
tegola canadese

600x600 struttura base WP87 02PA
(2 posti) struttura base con WP87 22PA

copertura in telo pvc
struttura base con WP87 32PA
copertura di grigliato
struttura base con WP87 42PA
copertura in cannucciato
a 2 strati
struttura base con WP87 52PA
copertura di perline e
tegola canadese

600x210/261 Kit elemento singolo per WP87 04PA
Box Auto (tagliato e forato)

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

FISSAGGIO ARCARECCI-TRAVI CON

APPOSITA SQUADRETTA

FISSAGGIO ARCO CON PILASTRO E

TRAVI

WP8701

WP8702

WP8704

26
1

24
1

21
0 22

2

12

12

300

600

249

150

150

24

9

9

9

2499

9

16

16

26
1

21
0

600

249

150

150

24

9

9

9

21

26
1

21
0 22

2

600
600

249 9

9

9

150
150

24

249

249
9

9

9
37

37

24
9

12 12

Particolare della congiunzione tra arco, pilastro e travi doppie



BOX AUTO
Listino Prezzi

52 53

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 01PA 300x600 1 naturale 1.875,00
(1 posto)
WP87 02PA 600x600 1 naturale 3.083,00
(2 posti)

struttura base

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 21PA 300x600 1 naturale 2.668,00
(1 posto)
WP87 22PA 600x600 1 naturale 4.164,00
(2 posti)

struttura base
con copertura
in telo PVC

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 31PA 300x600 1 naturale 2.434,00
(1 posto)
WP87 32PA 600x600 1 naturale 3.966,00
(2 posti)  

struttura base
con copertura
di grigliato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 41PA 300x600 1 naturale 2.668,00
(1 posto)
WP87 42PA 600x600 1 naturale 4.219,00
(2 posti)

struttura base
con copertura
di cannucciato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 51PA 300x600 1 naturale 2.830,00
(1 posto)
WP87 52PA 600x600 1 naturale 4.868,00
(2 posti)

struttura base
con copertura
di perlinato e
tegola canadese

BOX AUTO



ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 04PA  600x210/261 1 naturale 786,00

kit elemento singolo
per box auto
(tagliato e forato)

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 03PA  857x600 1 naturale 4.630,00
(struttura base  (3 posti)
s/copertura)
WP87 73PA  857x600 1 naturale 6.852,00
(con copertura)  (3 posti)

struttura base
con copertura
di perlinato e
guaina ardesiata

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP87 06PA  857x600 1 naturale 3.889,00
(struttura base  (3 posti)
s/copertura)
WP87 76PA  857x600 1 naturale 6.111,00
(con copertura)  (3 posti)

struttura base
con copertura
di perlinato e
guaina ardesiata
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BARCHESSABARCHESSA
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Pilastri, travi in lamellare, arcarecci in 
massello.

SEZIONI

Pilastro (cm) 9x9
Travi (cm) 6x12
Arcarecci (cm) 4,5x9,5

CARATTERISTICHE

Struttura multiuso in base agli elementi di chiusura utilizzati: box auto, pergola, 
casottino… · Modulabile in lunghezza con l’aggiunta dell’estensione.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Capriate composte singolarmente da 2 pilastri e da 2 doppie travi tagliate e forate da 
assemblare, arcarecci, ferramenta di assemblaggio, escluso fissaggio a pavimento da 
scegliere a secondo del fondo dove viene posizionata la struttura · Copertura con perline 
impregnate in autoclave e tegola canadese · Scheda di montaggio.

ACCESSORI

Parete di tamponamento chiusa · Parete di tamponamento con finestra Parete di 
tamponamento con porta · Pannelli di tamponamento timpani · Estensione.

PERSONALIZZAZIONI

Misure compatibili con tutte le strutture in kit standard:
Grigliati (pag. 68) · Fioriere (pag. 92) · Pavimentazione (pag. 122).

Struttura personalizzata nel colore Teak
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BARCHESSABARCHESSA

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE5 51PA  868x475 1 naturale 8.293,00

parete

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPF1 J5PA 195x230 1 naturale 234,00
chiusa  
WPF2 J5PA 195x230 1 naturale 278,00
c/finestra  
WPF3 J5PA 195x230 1 naturale 314,00
c/porta

Listino Prezzi

struttura base
con copertura
in perlinato e
tegola canadese
pareti chiusura

parete con finestra

parete chiusa

parete con porta



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

868x475 struttura base completa WPE5 51PA
di copertura in perlinato
e tegola canadese
pareti di chiusura

195x230 parete chiusa WPF1 J5PA

195x230 parete con finestra WPF2 J5PA

195x230 parete con porta WPF3 J5PA

182x66 timpano destro WPF4 01PA

182x66 timpano sinistro WPF4 02PA

417x318 capriata di tipo A WPF0 01PA

417x318 capriata di tipo B WPF0 02PA

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

9
195

180

180

180

780

8689

9

9
9

44

44

475

417

9

29

29

195

195

9

9

31
8

22
3

26
8

417

9

9

31
8

22
3 23

0

417195
9

9

9

195

FISSAGGIO ARCARECCI-TRAVI CON

APPOSITA SQUADRETTA

FISSAGGIO PILASTRO E COPPIA TRAVI

CON BULLONI PASSANTI

cod. WPF0 01PA
capriata di tipo A (per struttura aperta)

23
0

66

195

parete con finestra

182

timpano dx

182

timpano sx

195

parete chiusa

195

parete con portacod. WPF2

cod. WPF1

cod. WPF3

cod. WPF4 01

cod. WPF4 02

cod. WPF0 02PA
capriata di tipo B (per struttura chiusa)

particolare del pannello con porta, del pannello chiuso e dei 2 pannelli per 
timpani, della capriata di tipo B per strutture chiuse.

cod. WPE5 51PA
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BARCHESSABARCHESSA

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPE5 52PA 654x475 1 naturale 5.264,00

timpano

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPF4 01PA / dx 182x66 1 naturale 144,00
WPF4 02PA / sx 182x66 1 naturale 144,00

Listino Prezzi

struttura base
con copertura
in perlinato e
tegola canadese

timpano dx

timpano sx

66

182

182



varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

31
8

22
3

26
8

417

9

9

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

654x475 struttura base completa WPE5 52PA
di copertura in perlinato
e tegola canadese

417x318 capriata di tipo A WPF0 01PA

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

120

4,5

4,5
120

150

29

29

39

39

9
180

180

576

654

180

9

9
9

9

417
475

9

FISSAGGIO ARCARECCI-TRAVI CON

APPOSITA SQUADRETTA

FISSAGGIO PILASTRO E COPPIA TRAVI

CON BULLONI PASSANTI

cod. WPF0 01PA
capriata di tipo A
(per struttura aperta)

cod. WPE5 52PA

particolare della capriata di tipo A per strutture aperte

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPF0 01PA 417x318 1 naturale 433,00

capriata
tipo B:
per struttura chiusa

22
3

26
8

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPF0 02PA 417x318 1 naturale 469,00

capriata
tipo A:
per struttura aperta

22
3 23

0
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PENSILINAPENSILINA
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Travi e travetti in lamellare.

SEZIONI

Mensola (cm) 4,5x12 / 9x9
Arcarecci (cm) 4,5x9,5

CARATTERISTICHE

Sagomatura delle travi e arcarecci in testa.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. L’Azienda può fornirlo anche con 
colorazione a richiesta. È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per 
la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

2 mensole composte da travi e sostegno · Travetti tagliati e forati a misura · Ferramenta 
di assemblaggio e fissaggio a muro · Copertura con perline in pino impregnate in 
autoclave e tegola canadese · Scheda di montaggio.



PENSILINA
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PENSILINA

Pensilina con copertura aggiuntiva di coppi tipo vecchia manifattura: non fornibile, presentata come esempio applicativo.

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP83 03PA  180x120 1 naturale 469,00
WP83 01PA 225x120 1 naturale 498,00
WP83 02PA  300x120 1 naturale 631,00  

kit elemento
mensola pensilina

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP83 04PA  18x120 1 naturale 144,00

Listino Prezzi

struttura base
con copertura di
perlinato e
tegola canadese



DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

180x120 struttura base con WP83 03PA
copertura di perline e
tegola canadese

225x120 struttura base con WP83 01PA
copertura di perline e
tegola canadese

300x120 struttura base con WP83 02PA
copertura di perline e
tegola canadese

18x120 Kit elemento WP83 04PA
mensola pensilina

varianti dimensionali

particolari dei fissaggi della struttura

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

120

225

12
0

300

120

180

120

18

SUPPORTO A “U” PER IL FISSAGGIO A

MURO DELLE TRAVI

FISSAGGIO ARCARECCI CON APPOSITA

SQUADRETTA ZINCATA

POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE

DELL’ANGOLO DI APERTURAkit scomposto completo di ferramenta

cod. WP83 01PA

cod. WP83 03PA cod. WP83 04PA

cod. WP83 02PA



MENSOLAMENSOLA

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.   PZ.

MN60 08BA106 12x25/8x106 1 grezza 83,00
WP60 08BA132 12x25/8x132 1 grezza 89,00

Listino Prezzi

mensola
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MENSOLAMENSOLA
PRODOTTO

Abete lamellare grezzo BS11.

SEZIONE

Base da 12cm.
Altezza da 25cm a 8cm

COLORE

Il prodotto si presenta non trattato. È consigliata una manutenzione con impregnanti 
all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Mensola · Piastra in ferro zincata a caldo, con viti a testa tonda, relativo dado e rondelle 
· 2 tappi in plastica a nascondere i dadi.

varianti dimensionali

DIMENSIONE CODICE

12x25/8x106 MN60 08BA106

12x25/8x132 MN60 08BA132

(L x P x H - dimensioni espresse in cm.)

cod. MN60 08BA132cod. MN60 08BA106

106
132

102
126
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ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPC7 01PA 119x72x113 h 1 naturale 530,00
WPC7 02PA 139x88x127 h 1 naturale 645,00

Listino Prezzi

multibox



PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.

SEZIONE

Pareti e porte in perline impregnate spessore 2cm.
Coperchio in multistrato fenolico, spessore 2cm

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Pannelli retro e laterali premontati · Pannello di copertura · Porte premontate Ferramenta 
di assemblaggio · Scheda di montaggio.

varianti dimensionali

DIMENSIONE CODICE

119x72x113 WPC7 01PA

139x88x127 WPC7 02PA

(L x P x H - dimensioni espresse in cm.)

12
7

139

91

88

145

cod. WPC7 02PA

11
3

119

75

72

125

cod. WPC7 01PA

MULTIBOXMULTIBOX
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i GRIGLIATI



RAMPICANTI SEMILAVORATIRAMPICANTI

70 71

OBLÒ - ARCHI

PROFILI PER GRIGLIATI

“SU MISURA”

88

LAVORAZIONE QUADRO
(DIRITTI, SAGOMATI, INGRESSO STRUTTURE)

LAVORAZIONE ROMBI
(DIRITTI, SAGOMATI, INGRESSO STRUTTURE)

LAVORAZIONE QUADRO
(DIRITTI, SAGOMATI, INGRESSO STRUTTURE)

LAVORAZIONE ROMBI
(DIRITTI, SAGOMATI, INGRESSO STRUTTURE)

GRIGLIATO A INCASTROGRIGLIATO SOVRAPPOSTO

78

GRIGLIATO A INCASTRO

74

GRIGLIATO SOVRAPPOSTO

RAMPICANTI87
SEMILAVORATI



FRANGIVENTO
(DIRITTI, SAGOMATI)

FRANGIVENTO GRIGLIATI DI COPERTURA

le varie tipologie dei grigliati
82

FRANGIVENTO

GRIGLIATI DI COPERTURA
(IN KIT NON ASSEMBLATI)86

GRIGLIATI DI COPERTURA
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GRIGLIATIGRIGLIATI
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Cornice perimetrale 3,5x5,5cm Listello 
2,7x1,3cm. o 2,7x2,7cm. · Finestra 13x13cm.

CARATTERISTICHE

Cornice perimetrale incollata ed avvitata · Listelli graffettati nel punto di 
sovrapposizione.

TIPOLOGIE DEL KIT

Sovrapposto ed incastro con lavorazione a ROMBI e a QUADRI.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.
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GRIGLIATIGRIGLIATI sovrapposti

PRODOTTO Pino Silvestre impregnato in autoclave · Cornice perimetrale 3,5x5,5cm Listello 2,7x1,3cm. · Finestra 13x13cm.
Oblò 77x54cm.

CARATTERISTICHE Angolo cornice perimetrale incollato ed avvitato · Listelli graffettati nel punto di sovrapposizione.

TIPOLOGIE DEL KIT ROMBI sovrapposto diritti, sagomati, ingressi strutture.
QUADRI sovrapposto diritti, sagomati, ingressi strutture.



DIMENSIONE CODICE

60x120 WP76 60PA 120
60x150 WP76 60PA 150
60x180 WP76 60PA 180
90x150 WP76 90PA 150
90x180 WP76 90PA 180
120x120 WP76 C0PA 120
120x150 WP76 C0PA 150
120x180 WP76 C0PA 180
130x180 WP76 D0PA 180
150x150 WP76 F0PA 150
150x180 WP76 F0PA 180
180x180 WP76 K0PA 180

180x150  WP37 K0PA 150
180x180 WP37 K0PA 180

180x150 WP36 K0PA 150
180x180 WP36 K0PA 180

150x106/90 WPG2 F0PA 106
180x180/159 WPG2 K0PA 180

150x50 WP38 F0PA 050
180x50 WP38 K0PA 050

60x25 WP76 60PA 025
90x25 WP76 90PA 025

90x180 WPB4 90PA 180

60x60 WP39 60PA 060

lavorazione a ROMBI

DIMENSIONE CODICE

120x150 WP75 C0PA 150
120x180 WP75 C0PA 180
150x150 WP75 F0PA 150
150x180 WP75 F0PA 180
180x180 WP75 K0PA 180

180x150/129 WPGO K0PA 150
180x180/159 WPGO K0PA 180

180x50  WPH5 K0PA 050

60x25 WP75 60PA 025
90x25 WP75 90PA 025

90x180 WPG1 90PA 180

lavorazione a QUADRI

(L x H - dimensioni espresse in cm.)
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Listino Prezzi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP76 60PA120 60x120 10 naturale 35,10 37,10
WP76 60PA150 60x150 10 naturale 43,60 46,20
WP76 60PA180 60x180 10 naturale 50,50 53,50
WP76 90PA150 90x150 10 naturale 53,20 56,30
WP76 90PA180 90x180 10 naturale 61,40 65,00
WP76 C0PA120 120x120 10 naturale 53,80 57,00
WP76 C0PA150 120x150 10 naturale 73,20 77,50
WP76 C0PA180 120x180 10 naturale 81,30 86,10
WP76 D0PA180 130x180 10 naturale 88,60 93,80
WP76 F0PA150 150x150 10 naturale 83,70 88,60
WP76 F0PA180 150x180 10 naturale 97,60 103,30
WP76 K0PA180 180x180 10 naturale 112,30 118,90

lavorazione a rombi

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP37 K0PA150 180x150 4 naturale 201,70 213,60
WP37 K0PA180 180x180 4 naturale 219,70 232,70

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP76 60PA025 60x25 6 naturale 20,40 21,60
WP76 90PA025 90x25 6 naturale 26,50 28,00

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP38 F0PA050 150x50 4 naturale 79,30 83,90
WP38 K0PA050 180x50 4 naturale 98,70 104,50

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG2 F0PA106 150x106/90 4 naturale 107,70 114,00
WPG2 K0PA180 180x180/159 4 naturale 150,60 159,50

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP36 K0PA150 180x150 4 naturale 252,40 267,20
WP36 K0PA180 180x180 4 naturale 267,20 282,90

GRIGLIATIGRIGLIATI sovrapposti



ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP75 C0PA150 120x150 10 naturale 66,60 70,50
WP75 C0PA180 120x180 10 naturale 76,00 80,40
WP75 F0PA150 150x150 10 naturale 77,10 81,70
WP75 F0PA180 150x180 10 naturale 93,90 99,40
WP75 K0PA180 180x180 10 naturale 105,00 111,20

lavorazione a quadri

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG0 K0PA150 180x150/129 4 naturale 120,80 127,90
WPG0 K0PA180 180x180/159 4 naturale 147,50 156,20

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP75 60PA025 60x25 4 naturale 16,50 17,40
WP75 90PA025 90x25 4 naturale 22,50 23,80

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPB4 90PA180 90x180 4 naturale 75,40 79,80

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP39 60PA060 60x60 6 naturale 48,80 51,70

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPH5 K0PA050 180x50 4 naturale 97,90 103,60

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG1 90PA180 90x180 4 naturale 67,20 71,20



PRODOTTO Pino Silvestre impregnato in autoclave · Cornice perimetrale 3,5x5,5cm Listello 2,7x2,7cm. · Finestra 13x13cm.
Oblò 77x54cm.

CARATTERISTICHE Angolo cornice perimetrale incollato ed avvitato · Listelli graffettati nel punto dell’incastro.

TIPOLOGIE DEL KIT ROMBI incastro diritti, sagomati, ingressi strutture.
QUADRI incastro diritti, sagomati, ingressi strutture.

GRIGLIATIGRIGLIATI ad incastro
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lavorazione a ROMBI

DIMENSIONE CODICE

60x120 WP78 60PA 120
60x150 WP78 60PA 150
60x180 WP78 60PA 180
90x180 WP78 90PA 180
120x120 WP78 COPA 120
120x180 WP78 COPA 180
150x180 WP78 FOPA 180
180x180 WP78 KOPA 180

180x150/129 WPG3 KOPA 150
180x180/159 WPG3 KOPA 180

180x150 WP35 KOPA 150
180x180 WP35 KOPA 180

180x80 WPG4 KOPA 080

60x25 WP78 60PA 025
90x25 WP78 90PA 025

90x180 WPG5 90PA 180

lavorazione a QUADRI

(L x H - dimensioni espresse in cm.)

DIMENSIONE CODICE

90x180 WP77 90PA 180
120x180 WP77 C0PA 180
150x180 WP77 F0PA 180
180x180 WP77 K0PA 180

180x150 WPG6 K0PA 150
180x180 WPG6 K0PA 180

107x215 WPG7 A7PA 215

150x90/74 WP71 F0PA 090
180x159/138 WP71 K0PA 159

150x106/90 WP70 F0PA 106
180x180/159 WP70 K0PA 180

150x90 WP72 F0PA 090

150x90 WP73 F0PA 090

180x50 WPG8 K0PA 050

60x25 WP77 60PA 025
90x25 WP77 90PA 025

90x180 WPG9 90PA 180

60x60 WPH0 60PA 060
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Listino Prezzi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP77 90PA180 90x180 10 naturale 92,50 98,00
WP77 C0PA180 120x180 10 naturale 113,10 119,80
WP77 F0PA180 150x180 10 naturale 135,70 143,60
WP77 K0PA180 180x180 10 naturale 168,10 178,00

lavorazione a rombi

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG6 K0PA150 180x150 4 naturale 255,60 270,70
WPG6 K0PA180 180x180 4 naturale 277,90 294,20

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP70 F0PA106 150x106/90 6 naturale 140,00 148,20
WP70 K0PA180 180x180/159 4 naturale 213,60 226,20

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP73 F0PA090 150x90 6 naturale 145,60 154,10

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG8 K0PA050 180x50 4 naturale 107,90 114,30

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP72 F0PA090 150x90 6 naturale 111,60 118,10

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP71 F0PA090 150x90/74 6 naturale 130,60 138,20
WP71 K0PA159 180x159/138 4 naturale 190,90 202,10

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG7 A7PA215 107x215 4 naturale 161,80 171,30

lavorazione a rombi

GRIGLIATIGRIGLIATI ad incastro



lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP78 60PA120 60x120 10 naturale 52,60 55,70
WP78 60PA150 60x150 10 naturale 61,30 64,90
WP78 60PA180 60x180 10 naturale 71,40 75,60
WP78 90PA180 90x180 10 naturale 92,60 98,00
WP78 C0PA120 120x120 10 naturale 82,70 87,60
WP78 C0PA180 120x180 10 naturale 112,30 118,90
WP78 F0PA180 150x180 10 naturale 135,90 143,90
WP78 K0PA180 180x180 10 naturale 160,00 169,40

lavorazione a rombi

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP35 K0PA150 180x150 4 naturale 290,60 307,70
WP35 K0PA180 180x180 4 naturale 317,50 336,20

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP78 60PA025 60x25 4 naturale 23,90 25,30
WP78 90PA025 90x25 4 naturale 31,30 33,10

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG5 90PA180 90x180 4 naturale 87,40 92,50

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP77 60PA025 60x25 6 naturale 27,80 29,50
WP77 90PA025 90x25 6 naturale 35,20 37,20

lavorazione a quadri ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG4 K0PA080 180x80 4 naturale 119,80 126,90

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG3 K0PA150 180x150/129 4 naturale 178,80 189,30
WPG3 K0PA180 180x180/159 4 naturale 212,90 225,40

lavorazione a quadri

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPH0 60PA060 60x60 6 naturale 51,20 54,20

lavorazione a rombi ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPG9 90PA180 90x180 4 naturale 93,20 98,70
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FRANGIVENTOFRANGIVENTO
PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Cornice perimetrale 3,5x5,5cm Listello 
orizzontale 0,9x9cm. · Listello verticale 0,9x4,5cm.

CARATTERISTICHE

Incollaggio e graffetta nel punto di giunzione tra listelli orizzontale e verticale. Cornice 
perimetrale incollata ed avvitata.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde dovuta all’impregnazione, 
manutenzione consigliata con impregnante all’acqua per la protezione del legno 
contro i raggi U.V.



FRANGIVENTOFRANGIVENTO
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Listino Prezzi

pannello frangivento ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPE6 K0PA180 180x180/159 4 naturale 216,70 229,50

pannello frangivento ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPE7 K0PA159 180x159/138 4 naturale 203,90 215,90

pannello frangivento ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPB3 F0PA090 150x90 4 naturale 101,90 107,80
WPB3 K0PA090 180x90 4 naturale 113,00 119,60
WPB3 60PA180 60x180 4 naturale 98,20 103,90
WPB3 90PA180 90x180 4 naturale 109,70 116,10
WPB3 C0PA180 120x180 4 naturale 119,80 126,90
WPB3 F0PA180 150x180 4 naturale 136,70 144,80
WPB3 K0PA180 180x180 4 naturale 149,40 158,10



DIMENSIONE CODICE

180x180/159 WPE6 K0PA 180

180x159/138 WPE7 K0PA 159

150x90 WPB3 F0PA 090

180x90 WPB3 K0PA 090

60x180 WPB3 60PA 180

90x180 WPB3 90PA 180

120x180 WPB3 C0PA 180

150x180 WPB3 F0PA 180

180x180 WPB3 K0PA 180

180x90 WPE8 K0PA 090

90x180/90 WPE9 90PA 180

Esempio di composizione

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

Particolare del frangivento WPE8 montato in doppio

pannello frangivento ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPE8 K0PA090 180x90 4 naturale 139,00 147,20

pannello frangivento ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPE9 90PA180 90x180/90 4 naturale 107,20 113,60
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varianti dimensionali

22
5

100

cod. WP79 A0PA 225

22
5

200

cod. WP79 I0PA 225

25
0

150

cod. WP79 F0PA 250

30
0

200

cod. WP79 I0PA 300

GRIGLIATO DI COPERTURAGRIGLIATO DI COPERTURA

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

DIMENSIONE CODICE

100x225 WP79 A0PA 225

200x225 WP79 I0PA 225

150x250 WP79 F0PA 250

200x300 WP79 I0PA 300

PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.
Cornice perimetrale ad “U” 4,5x11,5cm.
Listello fresato ad incastro 2x9,5cm.
Finestra 29x29cm.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante
verde dovuta all’impregnazione, manutenzione 
consigliata con impregnante all’acqua per la 
protezione del legno contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Cornice perimetrale tagliata a misura.
Aste ad incastro tagliate a misura.

Il numero di profili è subordinato alla
misura del kit scelto.

Listino Prezzi
ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WP79 A0PA225 100x225 1 naturale 169,50
WP79 I0PA225 200x225 1 naturale 228,70
WP79 F0PA250 150x250 1 naturale 200,60
WP79 I0PA300 200x300 1 naturale 261,40

grigliato
di copertura
assemblato
finestra cm. 29x29



RAMPICANTIRAMPICANTI

DIMENSIONE CODICE

 60x180 WP74 60PA 180

(L x H - dimensioni espresse in cm.)

 PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave
Listello 1,3x2,7cm.
Lavorazione
sovrapposta a rombi
Finestra 16x16cm.

 COLORE

Il prodotto si presenta  con una dominante 
verde dovuta all’impregnazione, . . . .   
manutenzione consigliata con
impregnante all’acqua
per la protezione del legno . . . . . . . .   
contro i raggi U.V.

 CARATTERISTICHE

Non estensibile
Giunzioni graffettate
tra i listelli

Listino Prezzi

grigliato
per rampicanti
finestra
cm. 16x16

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP74 60PA180 60x180 10 naturale 26,40 27,90



(dimensioni espresse in cm.)
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PRODOTTO
Legno lamellare · Impregnazione in autoclave

CODICE DESCRIZIONE

WPA5 00PA ovale
77 x 54

composto da 2 parti

fresatura 2,9x2
su diametro esterno

WPA4 00PA arco 1/4 cerchio

diametro esterno 30

fresatura 2,9x2
su diametro esterno

SEMILAVORATI per la realizzazione di grigliati su misuraSEMILAVORATI per la realizzazione di grigliati su misura

PRODOTTO
Legno lamellare · Impregnazione in autoclave

CODICE DESCRIZIONE

WPA6 00PA 107 arco 1/2 cerchio
diametro esterno 107

fresatura 2,9x2
su diametro interno

WPA3 00PA arco 1/2 cerchio
diametro esterno 107

fresatura 2,9x2
su diametro esterno

WPA1 00PA 150 arco diritto
lunghezza 150

raggio 190

fresatura 2,9x2
su diametro interno

WPA1 00PA 180 arco diritto
lunghezza 180

raggio 190

fresatura 2,9x2
su diametro interno

WPA2 00PA 150 arco rovescio
lunghezza 150

raggio 190

fresatura 2,9x2
su diametro esterno

WPA2 00PA 180 arco rovescio
lunghezza 180

raggio 190

fresatura 2,9x2
su diametro esterno



PRODOTTO
Legno pino silvestre · Impregnazione in autoclave

CODICE DESCRIZIONE

WP60 00PA listello fresato per
grigliati di copertura:
sezione: 2x5,5
finestra: 28,5x28,5
lungh.: 400

WP61 00PA listello fresato per
grigliati di copertura:
sezione: 2x9,5
finestra: 29x29
lungh.: 400 - 480

WP62 00PA cornice perimetrale
per listello fresato WP60
sezione: 4,5x9,5
lungh.: 400

WP63 00PA cornice perimetrale
per listello fresato WP61
sezione: 4,5x11,5
lungh.: 400 - 480

(dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO
Legno pino silvestre · Impregnazione in autoclave

CODICE DESCRIZIONE

WP01 00PA listello piatto:
sezione: 1,3x2,7
lungh.: 360 - 400

WP02 00PA listello fresato:
sezione: 2,7x2,7
finestra: 13x13
lungh.: 360 - 400

WP03 00PA cornice perimetrale:
sezione: 3,5x5,5
lungh.: 360 - 400

PRODOTTO

Listello per fissaggio grigliati su struttura esagonale e ottagonale · Adatto a tutti i tipi di grigliato con 
cornice sp. 5,5cm · Pino Silvestre impregnato in autoclave.

SEZIONI

Sezione 3,1x5,5 lunghezza 150/180 (gazebo ottagonale) WP08 01
4,5x5,5 lunghezza 150/180 (gazebo esagonale) WP08 02
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Listino Prezzi

SEMILAVORATI per la realizzazione di grigliati su misuraSEMILAVORATI per la realizzazione di grigliati su misura

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA5 00PA 77x54 10 naturale 112,70

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA4 00PA Ø esterno 60 20 naturale 25,60

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA6 00PA Ø esterno 107 10 naturale 58,70

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA3 00PA Ø esterno 107 10 naturale 58,70

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA2 00PA150 150 10 naturale 54,00

arco rovescio
R. 190
fresatura esterna

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA1 00PA180 180 10 naturale 64,80

arco diritto
R. 190
fresatura interna

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA1 00PA150 150 10 naturale 54,00

arco diritto
R. 190
fresatura interna

arco 1/2 di cerchio
fresatura esterna

arco 1/2 di cerchio
fresatura interna

arco 1/4 di cerchio
fresatura esterna

ovale per grigliati
fresatura esterna

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPA2 00PA180 180 10 naturale 64,80

arco rovescio
R. 190
fresatura esterna



listello piatto
sezione 1,3x2,7

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP01 00PA 360 - 400 160 naturale 0,93 0,98

listello fresato
sezione 2,7x2,7

cornice perimetrale
sezione 3,5x5,5

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP61 00PA 400 - 480 72 naturale 3,25 3,44

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP60 00PA 400 72 naturale 2,52 2,66

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP62 00PA 400 72 naturale 6,10 6,46

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP63 00PA 400 - 480 60 naturale 7,31 7,74

listello per fissaggio
grigliati su struttura
esagonale
o ottagonale

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP08 01PA 150-180 16 naturale 3,48 3,68
per struttura ottagon. sez. 3,1x5,5
WP08 02PA 150-180 12 naturale 5,86 6,20
per struttura esagon. sez. 4,5x5,5

per grigliati di
copertura
cornice perimetrale
per listello WP61
sezione 4,5x11,5

per grigliati di
copertura
cornice perimetrale
per listello WP60
sezione 4,5x9,5

per grigliati di
copertura

listello fresato
sezione 2x9,5

per grigliati di
copertura

listello fresato
sezione 2x5,5

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP03 00PA 360 - 400 60 naturale 3,10 3,28

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP02 00PA 360 - 400 80 naturale 2,07 2,20
finestra cm. 13x13
WPP5 00PA 360 - 400 80 naturale 2,21 2,34
finestra cm. 8x8
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le FIORIERE



DA BALCONE FIORIERA con PANCAFIORIERA con PANCADA BALCONE
FIORIERA DA BALCONE FIORIERA CON PANCA

94 95

FIORIERA CLASSICAFIORIERA PESANTE

CLASSICAPESANTE

97

CLASSICA

96

101100

PESANTE



BORDURABORDURA
BORDURA

FIORIERA A TELAIO

A TELAIO A VASO

le varie tipologie delle fioriere

102

98

A TELAIO

FIORIERA A VASO99

A VASO
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FIORIERAFIORIERA pesante

DIMENSIONE CODICE

54x90x38 WP81 54PA 090

54x120x38 WP81 54PA 120

54x150x38 WP81 54PA 150

90x90x38 WP81 90PA 090

120x120x38 WP81 C0PA 120

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave

SEZIONI

Travetti - 6x6cm.
Fondo tavolette spe. 2cm rinforzato
con traversini di spessore 3cm.

CARATTERISTICHE

Pomoli in ottone
barra filettata per l’assembleggio dei travetti · 
Piedino regolabile

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante 
verde dovuta all’impregnazione, manutenzione 
consigliata con impregnante all’acqua per la 
protezione del legno controi raggi U.V.

varianti dimensionali

54

38

90/120/150 90/120

38

90/120
A Impermeabilizzare l’interno della fioriera

con uno strato di carta catramata
Fare alcuni fori per consentire
all’acqua di uscire.

B Posizionare l’argilla espansa per
consentire il drenaggio.

C Riempire con il terriccio.

preparazione consigliata della fioriera

CBA

Listino Prezzi
ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WP81 54PA090 54x90x38 h 1 naturale 203,00
WP81 54PA120 54x120x38 h 1 naturale 241,50
WP81 54PA150 54x150x38 h 1 naturale 273,00
WP81 90PA090 90x90x38 h 1 naturale 252,00
WP81 C0PA120 120x120x38 h 1 naturale 273,00

fioriera pesante



A Impermeabilizzare l’interno della fioriera
con uno strato di carta catramata
Fare alcuni fori per consentire
all’acqua di uscire

B Posizionare l’argilla espansa per
consentire il drenaggio

C Riempire con il terriccio
CBA

FIORIERA classicaFIORIERA classica

DIMENSIONE CODICE

 45x60x38 WP80 45PA 060

 45x90x38 WP80 45PA 090

 45x120x38 WP80 45PA 120

 45x150x38 WP80 45PA 150

 45x45x38 WP80 45PA 045

 60x60x38 WP80 60PA 060

 90x90x38 WP80 90PA 090

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

 PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave

 SEZIONI

Angoli scanalati 7x7cm.
Fianchi formati da
tavolette 3,5x7/9cm.
Fondo formato da
tavolette    spessore. 2cm.

 COLORE

Il prodotto si presenta con una . . . .   
dominante verde dovuta
all’impregnazione, manutenzione
consigliata con impregnante all’acqua
per la protezione del legno contro
i raggi U.V.

preparazione consigliata della fioriera varianti dimensionali

38

45/60/90 45/60/90

38

45 60/90/120/150

Listino Prezzi
fioriera classica ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP80 45PA060 45x60x38 h 2 naturale 119,00 126,00
WP80 45PA090 45x90x38 h 2 naturale 122,50 129,70
WP80 45PA120 45x120x38 h 2 naturale 157,50 166,80
WP80 45PA150 45x150x38 h 2 naturale 196,00 207,50
WP80 45PA045 45x45x38 h 2 naturale 87,50 92,70
WP80 60PA060 60x60x38 h 2 naturale 115,50 122,30
WP80 90PA090 90x90x38 h 2 naturale 136,50 144,50



A Impermeabilizzare l’interno della fioriera
con uno strato di carta catramata
Fare alcuni fori per consentire
all’acqua di uscire

B Posizionare l’argilla espansa per
consentire il drenaggio

C Riempire con il terriccio

A B C

preparazione consigliata della fiorieravarianti dimensionali

98 99

FIORIERAFIORIERA a telaio

DIMENSIONE CODICE

35x60x30 WPH3 35PA 060

45x60x39 WPH3 45PA 060

45x90x39 WPH3 45PA 090

45x120x39 WPH3 45PA 120

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave

SEZIONI

Montanti 6x6cm.
Fianchi e Fondo sono
formati da tavolette ad incastro spessore
2cm.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante
verde dovuta all’impregnazione, manutenzione 
consigliata con impregnante all’acqua per la 
protezione del legno contro i raggi U.V.

30

35 60

39

45 60/90/120

Listino Prezzi
fioriera a telaio ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WPH3 35PA060 35x60x30 h 4 naturale 101,50 107,50
WPH3 45PA060 45x60x39 h 4 naturale 106,80 113,00
WPH3 45PA090 45x90x39 h 4 naturale 119,00 126,00
WPH3 45PA120 45x120x39 h 4 naturale 143,50 151,90



A Impermeabilizzare l’interno della fioriera
con uno strato di carta catramata
Fare alcuni fori per consentire
all’acqua di uscire

B Posizionare l’argilla espansa per
consentire il drenaggio

C Riempire con il terriccio

A CB

preparazione consigliata della fioriera varianti dimensionali

FIORIERA vasoFIORIERA vaso

DIMENSIONE CODICE

PINO
 38x38x60 WPH1 38PA 038

 55x55x60 WPH2 55PA 055

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

 PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave

 SEZIONI

Montanti 6x6cm.
Fianchi e Fondo sono
formati da tavolette ad
incastro spessore 2cm.

 COLORE

Il prodotto si presenta con una   
dominante verde dovuta     
all’impregnazione, manutenzione
consigliata con impregnante    
all’acqua per la protezione del
legno contro i raggi U.V.

55 55

60

cod. WPH2 55PA
pino

38 38

60

cod. WPH1 38PA
pino

Listino Prezzi
ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPH1 38PA038 38x38x60 h 1 naturale 106,10

fioriera a vaso

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPH2 55PA055 55x55x60 h 1 naturale 164,50

fioriera a vaso



varianti dimensionali

100 101

FIORIERAFIORIERA da balcone

DIMENSIONE CODICE

24x49x19 WP89 24PA 049

24x59x19 WP89 24PA 059

24x69x19 WP89 24PA 069

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave.

SEZIONI

Fianchi e Fondo sono formati da tavolette
spessore 2cm.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante
verde dovuta all’impregnazione, manutenzione 
consigliata con
impregnante all’acqua per la protezione
del legno contro i raggi U.V.

CARATTERISTICHE

Possono contenere vaschette in plastica
da 40/50/60cm.

vaschette in plastica
da 40/50/60cm.

19

24 49/59/69

Listino Prezzi
fioriera da balcone ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP89 24PA049 24x49x19 h 4 naturale 66,50 70,40
WP89 24PA059 24x59x19 h 4 naturale 70,00 74,10
WP89 24PA069 24x69x19 h 4 naturale 73,50 77,80



dimensioni

FIORIERA con PANCAFIORIERA con PANCA

DIMENSIONE CODICE

 40x180x53 WP86 05PA 180

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

 PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave

 SEZIONI

La seduta e lo schienale
sono formate da
tavolette di 3,5x9,5cm.

 COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante
verde dovuta all’impregnazione,
manutenzione consigliata con
impregnante all’acqua per la protezione 
del legno controi raggi U.V.

 CARATTERISTICHE

Struttura portante in
ferro tubolare verniciato
antracite.

46

40

180

40 53

Listino Prezzi
ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WP86 05PA180 40x180x53 h 1 naturale 210,00

panca con schienale
per fioriere
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BORDUREBORDURE

Listino Prezzi
bordura con
mezzi tondi ø 6

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ. 1/2 CONF. PZ.

WP66 01PA 30x200 36 naturale 17,00 18,00
WP66 02PA 40x200 24 naturale 22,40 23,80



DIMENSIONE CODICE

30x200 WP66 01PA

40x200 WP66 02PA

(H x L - dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.
Assemblaggio dei mezzi tondi con 2 fili d’acciaio.

SEZIONI

Mezzi tondi ø 6cm.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde dovuta all’impregnazione, 
manutenzione consigliata con impregnante all’acqua per la protezione del legno 
contro i raggi U.V.

Il numero di profili è subordinato alla
misura del kit scelto.

BORDUREBORDURE
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le RECINZIONI



PALI NON FORATI MODULIPALI NON FORATI MODULI

106 107

RECINZIONI CON GRIGLIATIRECINZIONI CON TAVOLETTE

GRIGLIATITAVOLETTE

110

GRIGLIATI

108

RECINZIONI CON PALI NON FORATI114 RECINZIONI CON MODULI116

TAVOLETTE



RECINZIONI CON PALI FORATI

PALI FORATI

le varie tipologie delle recinzioni
112

PALI FORATI
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varianti dimensionali

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

9,5x80 modello stondato WP64 00PA 080

9,5x100 modello stondato WP64 00PA100

9,5x120 modello stondato WP64 00PA120

11x80 modello sagomato WP65 00PA 080

11x100 modello sagomato WP65 00PA 100

11x120 modello sagomato WP65 00PA 120

3,5x5,5x200 travetto di sostegno oriz. WP09 00PA 200

3,5x5,5x400 travetto di sostegno oriz. WP09 00PA 400

(dimensioni espresse in cm.)

RECINZIONERECINZIONE
con tavolette
PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave · Modello stondato · Modello sagomato

ACCESSORI

Travetto di sostegno orizzontale sezioni 3,5x5,5 cod. WP09
Pali, pag. 114 · Terminali per palo, pag. 138 · vedi “Listino Ferramenta”.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

80
/1

00
/1

20

9,5

2

80
/1

00
/1

20

2

11

cod. WP64 00PA cod. WP65 00PA

Particolare di recinzione su disegno.

Listino Prezzi
Tavoletta
per recinzione
mod. stondato

Travetto di sostegno
orizzontale
sezione 3,5x5,5

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mt. 1/2 CONF.  Mt.

WP09 00PA 200 - 400 200 naturale 2,50 2,70

Tavoletta
per recinzione
mod. sagomato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP65 00PA080 11x80 180 naturale 3,60 3,80
WP65 00PA100 11x100 180 naturale 4,20 4,40
WP65 00PA120 11x120 180 naturale 4,90 5,20

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP64 00PA080 9,5x80 180 naturale 3,20 3,40
WP64 00PA100 9,5x100 180 naturale 3,70 3,90
WP64 00PA120 9,5x120 180 naturale 4,20 4,50
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DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

180x90 grigliato ad incastro WP77 90PA 180
lavorazione a rombi

107x215 grigliato ad incastro WPG7 A7PA 215
lavorazione a rombi

180x159 grigliato ad incastro WP71 K0PA 159
lavorazione a rombi

150x90 grigliato ad incastro WP73 F0PA 090
lavorazione a rombi

(L x H - dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

ACCESSORI

Pali, pag. 114 · Terminali per palo, pag. 138 · vedi “Listino Ferramenta”.

varianti dimensionali

15
9

180

90

150 180

90

107

21
5

cod. WP71 K0PA 159 cod. WPG7 A7PA 215

cod. WP73 F0PA 090 cod. WP77 90PA 180

RECINZIONERECINZIONE
con grigliati

Listino Prezzi

grigliato ad incastro
lavorazione a rombi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP73 F0PA090 150X90 6 naturale 145,60 154,10

grigliato ad incastro
lavorazione a rombi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP71 K0PA159 180X159/138 4 naturale 190,90 202,10

grigliato ad incastro
lavorazione a rombi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPG7 A7PA215 107x215 4 naturale 161,80 171,30

grigliato ad incastro
lavorazione a rombi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP77 90PA180 90x180 6 naturale 92,50 98,00

Esempio di composizione realizzata con due tipologie di grigliati WPG7 e WP71
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Listino Prezzi

montante
per recinzione
con 3 fori ad angolo
ø 8,3

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP67 05PA Ø 14x150 39 naturale 26,30 27,90

montante
per recinzione
con 3 fori ø 8,3

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP67 04PA Ø 14x150 39 naturale 19,90 21,10

montante
per recinzione
con 2 fori ø 8,3

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP67 02PA Ø 12x150 63 naturale 15,40 16,30

montante
per recinzione
fresato in testa
con foro ø 8,3

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP67 01PA Ø 12x150 63 naturale 15,40 16,30



varianti dimensionali

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

ø 12 x 150 tondo 1 foro WP67 01PA

ø 12 x 150 tondo 2 fori WP67 02PA

ø 14 x 150 tondo 3 fori WP67 04PA

ø 14 x 150 tondo 3 fori ad angolo WP67 05PA

(dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave

MODELLI

Montante ø 12 fresato in testa con foro ø 8,3 cod. WP6701
Montante ø 12 con 2 fori ø 8,3 cod. WP6702
Montante ø 14 con 3 fori ø 8,3 cod. WP6704
Montante ø 14 con 3 fori ad angolo ø 8,3 cod. WP6705

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

CARATTERISTICHE

Prodotto soggetto a spaccature che non costituiscono difetto, bensì caratteristica del 
legno massello

FERRAMENTA

Vedi “Listino Ferramenta”.

15
0

60
90

ø12

15
0

20
40

90

ø12

15
0

12
35

35
68

ø14

15
0

12
35

35
68

ø14

cod. WP67 01PA cod. WP67 02PA cod. WP67 05PAcod. WP67 04PA

RECINZIONERECINZIONE
con pali forati
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Listino Prezzi
palo tondo
con punta

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP49 00PA150 Ø 8x150 130 naturale 5,60 5,90
WP49 00PA200 Ø 8x200 130 naturale 7,50 7,90
WP50 00PA150 Ø 10x150 88 naturale 8,80 9,30
WP51 00PA200 Ø 10x200 88 naturale 11,70 12,40

palo quadro
con punta

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP52 00PA150 7x7x150 64 naturale 12,60 13,30
WP53 00PA200 7x7x200 64 naturale 16,20 17,10
WP54 00PA150 9x9x150 36 naturale 17,80 18,90
WP55 00PA200 9x9x200 36 naturale 22,70 24,10



varianti dimensionali

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

ø 8x150 palo tondo con punta WP49 00PA 150

ø 8x200 palo tondo con punta WP49 00PA 200

ø 10x150 palo tondo con punta WP50 00PA 150

ø 10x200 palo tondo con punta WP51 00PA 200

7x7x150 palo quadro con punta WP52 00PA 150

7x7x200 palo quadro con punta WP53 00PA 200

9x9x150 palo quadro con punta WP54 00PA 150

9x9x200 palo quadro con punta WP55 00PA 200

ø 6 palo tondo WP48 00PA
L.200-300

ø 8 palo tondo WP40 00PA
L. 150 - 200 - 300 - 400

ø 10 palo tondo WP41 00PA
L. 150 - 200 - 300 - 400

ø 12 palo tondo WP42 00PA
L. 150 - 200 - 300 - 400

ø 14 palo tondo WP43 00PA
L. 150 - 200 - 300 - 400

ø 8 palo mezzo tondo WP45 00PA
L. 150 - 200 - 300 - 400

ø 10 palo mezzo tondo WP46 00PA
L. 150 - 200 - 300 - 400

ø 12 palo mezzo tondo WP47 00PA
L. 150 - 200 - 300 - 400
(dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.

MODELLI

Palo tondo con punta cod. WP49-WP50-WP51
Palo quadro con punta cod. WP52-WP53-WP54-WP55
Palo tondo cod. WP40-WP41-WP42-WP43-WP48
Palo mezzo tondo cod. WP45-WP46-WP47

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

CARATTERISTICHE

Prodotto soggetto a spaccature che non costituiscono difetto, bensì  caratteristica del 
legno massello

FERRAMENTA

Vedi “Listino Ferramenta”.

ø10

ø8
200

150/200

ø8
200

ø8

ø6

ø10

200/300

ø10

ø12

ø14

150/200/300/400

ø8

ø10

ø12
150/200/300/400

cod. WP45/WP46/WP47cod. WP49

cod. WP50/WP51

cod. WP48/WP40
 WP41/WP42/WP43

RECINZIONERECINZIONE
con pali non forati

7

7

9

950/150/200

cod. WP54/WP55 9

950/150/200

150/200

cod. WP52/WP53

Listino Prezzi

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mt. 1/2 CONF.  Mt.

WP45 00PA Ø 8x150-200-300-400 260 naturale 1,83 1,94
WP46 00PA Ø 10x150-200-300-400 176 naturale 2,79 2,95
WP47 00PA Ø 12x150-200-300-400 72 naturale 4,12 4,36

palo mezzo tondo

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mt. 1/2 CONF.  Mt.

WP48 00PA Ø 6x200-300 234 naturale 2,50 2,65
WP40 00PA Ø 8x150-200-300-400 130 naturale 3,74 3,96
WP41 00PA Ø 10x150-200-300-400 88 naturale 5,69 6,02
WP42 00PA Ø 12x150-200-300-400 63 naturale 8,22 8,70
WP43 00PA Ø 14x150-200-300-400 42 naturale 11,15 11,80

palo tondo
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(L x H - dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino Silvestre impregnato in autoclave · Cornice perimetrale 3,5x5,5Listello 
orizzontale 0,9x9 · Listello verticale 0,9x4,5.

MODELLI

Pannello chiuso 180x180 cod. WPB3 K0PA 180
Pannello chiuso per collegamento 90x180/90 cod. WPE9 90PA 180
Pannello con inserto grigliato cod. WPE8 K0PA 090

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

CARATTERISTICHE

Incollaggio e graffetta nel punto di giunzione tra listelli orizzontale e verticale. Cornice 
perimetrale incollata ed avvitata.

ACCESSORI

Pali, pag. 114 · Terminali pali, pag. 138 · vedi “Listino Ferramenta”.

RECINZIONERECINZIONE
con moduli frangivento

Esempio di composizione realizzata con due tipologie
di moduli: WPE8 e WPE9

DIMENSIONE CODICE

180x180 WPB3 K0PA 180

180x90 WPE8 K0PA 090

90x180/90 WPE9 90PA 180

Listino Prezzi

pannello frangivento
per collegamento

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPE9 90PA180 90X180/90 4 naturale 107,20 113,60

pannello frangivento
con inserto grigliato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPE8 K0PA090 180X90 4 naturale 139,00 147,20

pannello frangivento ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPB3 K0PA180 180X180 4 naturale 149,40 158,10
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Modulo Singolo a Croce S.Andrea (WPi0), accessoriato di Corrimano (WPi3)

Modulo Doppio a Croce S.Andrea (WPi1)

Modulo Grigliato Pesante (WPi2), accessoriato da pali 9x9x150cm (WP54) e Corrimano (WPi3)

Listino Prezzi

modulo singolo
per recinzione
croce di s. Andrea

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPi0 A0PA100 100x100 10 naturale 50,90 53,90

corrimano
per recinzione
sezione 4,5x9,5

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mt. 1/2 CONF.  Mt.

WPi3 00PA 200-400 10 naturale 5,61 5,94



DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

100x100 modulo singolo WPi0 A0PA 100

4,5x9,5x200 corrimano WPi3 00PA 200

4,5x9,5x400 corrimano WPi3 00PA 400

200x104 modulo doppio WPi1 i0PA 104

180x81 modulo grigliato pesante WPi2 J1PA 081

(L x H - dimensioni espresse in cm.)

9,5

4,5

100

10
0

9,5

10
4

200

4,5

4,5

9,5

200/400

7

24

4,5

24

3,5

81

180

PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave

MODELLI

Modulo singolo 100x100 cod. WPi0
Corrimano 4,5x9,5x200 cod. WPi3
Modulo Doppio 200x104 cod. WPi1
Modulo Grigliato pesante cod. WPi2
ad incastro, finestra 24x24, listello 4,5x4,5.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde dovuta all’impregnazione. È 
consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per la protezione contro i 
raggi U.V.

ACCESSORI

Per il modulo singolo WPi0, corrimano WPi3.
Per il modulo in grigliato pesante, pali da 9x9x150 con punta WP54 e corrimano 
WPi3.

RECINZIONERECINZIONE
con moduli

cod. WPi0

cod. WPi3

cod. WPi1

cod. WPi2

modulo doppio
per recinzione
croce di s. Andrea

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPi1 i0PA104 200x104 10 naturale 114,00 120,70

modulo grigliato
pesante
per recinzione

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPi2 J1PA081 180x81 10 naturale 144,70 153,20
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Moduli di Tavolette Stondate (WPi4) applicati con pali 9x9x150cm (WP54) e terminale sferico (WP69)

Moduli di Tavolette Sagomate (WPi5) applicati con pali 9x9x150cm (WP54) e terminale sferico (WP69)

Moduli di Tavolette Stondate con cancello singolo (WPi6)

Listino Prezzi

modulo tavolette
sagomate
per recinzione

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPi5 i0PA100 200x100 10 naturale 77,90 82,50

modulo tavolette
stondate
per recinzione

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WPi4 i0PA100 200x100 10 naturale 72,50 76,80



12
0

10
0

291

120

(L x H - dimensioni espresse in cm.)

10
0

7

200

3,5

200

10
0

7

3,5

PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave

MODELLI

Modulo tavolette stondate cod. WPi4
Modulo tavolette sagomate cod. WPi5

Cancello singolo, tavolette stondate cod. WPi6
Cancello doppio, tavolette stondate cod. WPi7

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde. È consigliata una manutenzione con 
impregnanti all’acqua per la protezione contro i raggi U.V.

CARATTERISTICHE

Cerniere e chiusura già applicate sul cancello

FERRAMENTA

Vedi “Listino Ferramenta”.

ACCESSORI

Pali, pag. 114 · Terminali pali, pag. 138.

particolare dei fissaggi

RECINZIONERECINZIONE
con moduli di tavolette

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

200x100 modello stondato WPi4 i0PA 100

200x100 modello sagomato WPi5 i0PA 100

120x110 cancello singolo WPi6 00PA 120

291x120 cancello doppio WPi7 00PA 291

cod. WPi5
11

0

10
0

120

cod. WPi6

cod. WPi6 cod. WPi7

cod. WPi4

cod. WPi7

cancello singolo
con tavolette
stondate

cancello doppio
con tavolette
stondate

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPi6 00PA120 120x110 1 naturale 165,50

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPi7 00PA291 291x120 1 naturale 283,60
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PAVIMENTAZIONE
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Listino Prezzi

pedana modulare
per pavimentazione

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP31 00PA 60x60x4 sp. 25 naturale 28,90 30,60
WP34 60PA 60x60x7 sp. 15 naturale 36,20 38,30



consigli di posa

PAVIMENTAZIONEPAVIMENTAZIONE
a quadrotte
PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde per effetto dell’impregnazione. È 
consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per la protezione contro i 
raggi U.V.

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

60x60 sp. 4 pedana modulare WP31 00PA

60x60 sp. 7 pedana modulare WP34 60PA

(L x P x Sp - dimensioni espresse in cm.)

SISTEMAZIONE DI PEDANE MODULARI
SU SUPPORTO RIALZATO

A TRAVETTO PERIMETRALE

SEZ. 4,5X12 CON PEDANE WP31,
SEZ. 4,5X14,5 CON PEDANE WP34;
B PEDANA WP31/WP34;
C TRAVETTO 7X7;
D ANGOLARE NERVATO.

dimensioni

60

60

4 7

60

60

cod. WP31 00PA cod. WP34 60PA

53

A

C

D

B



consigli di posa
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PAVIMENTAZIONEPAVIMENTAZIONE con listoni rigati

(dimensioni espresse in cm.)

dimensioniA TRAVETTO PERIMETRALE

SEZ. 4,5X9,5;
B LISTONE RIGATO;
C TRAVETTO 7X7;
D ANGOLARE NERVATO.

SISTEMAZIONE DI LISTONI SU SUPPORTO RIALZATO

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

2,1x14,5 listone rigato WPI8 00PA

60

A

C

B

D

cod. WPI8 00PA

2,
1

14,5

200/400

Listino Prezzi

listone rigato
per pavimentazione

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mt. 1/2 CONF.  Mt.

WPi8 00PA 2,1x14,5x200/400 144 naturale 3,63 3,84



consigli di posa

(dimensioni espresse in cm.)

PAVIMENTAZIONE a tondelliPAVIMENTAZIONE a tondelli

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

ø 8/10 x h. 6 tondelli WPB5 00PA
ø8: n. 175pz. al mq
ø10: n. 115pz. al mq 

SISTEMAZIONE TONDELLI AD INCASSO NEL TERRENO

A TONDELLI Ø8/10;
B CONTENIMENTO PERIMETRALE (TRAVETTI, BORDURE…);
C SOTTOFONDO DI GHIAIA SOTTILE BEN LIVELLATA E COMPATTATA.

A

B

C

cod. WPB5 00PA

Listino Prezzi

pavimentazione
a tondelli ø 8/10

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mq.

WPB5 00PA sp. 6 naturale 66,50
ø 8 n. 175 pezzi per mq.
ø 10 n. 115 pezzi per mq.
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PAVIMENTAZIONE con perline doppio uso per pedane copertePAVIMENTAZIONE con perline doppio uso per pedane coperte

varianti dimensionali

2

10

200/400

SISTEMAZIONE DI PERLINE
SU PEDANA RIALZATA

A TRAVETTO 7X7 PERIMETRALE;
B PERLINA WP30;
C TRAVETTO 7X7;
D ANGOLARE NERVATO.

60

A

C

D

B

2,
7

10

200/400

cod. WP33 00PAcod. WP30 00PA

Listino Prezzi
listone rigato per
pavimentazione

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mq. 1/2 CONF.  Mq.

WP30 00PA 2x10x200-400 180 naturale 25,40 26,90
WP33 00PA 2,7x10x200-400 144 naturale 35,20 37,25



RIVESTIMENTI con perline soft-lineRIVESTIMENTI con perline soft-line

DIMENSIONE CODICE

 2x10 WP30 00PA
perlina doppio uso:
pavimento e rivestimento

 2,7x10 WP33 00PA
perlina doppio uso:
pavimento e rivestimento

 2x10 WP32 00PA
perlina soft line
per rivestimento

(L x P - dimensioni espresse in cm.)

varianti dimensionali

2

10

200/400

cod. WP32 00PA

Listino Prezzi
listone per
pavimentazione

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  Mq. 1/2 CONF.  Mq.

WP32 00PA 2x10x200-400 180 naturale 25,40 26,90



*

ELEMENTI ILLUMINANTI CESTINO PORTARIFIUTIELEMENTI ILLUMINANTI CESTINO PORTARIFIUTI
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ELEMENTI ILLUMINANTI140

ELEMENTI  DECORA
CAPITELLIRIVESTIMENTI PILASTRI

RIVESTIMENTI PILASTRI CAPITELLI

132 134

RIVESTIMENTI PILASTRI CAPITELLI

CESTINO PORTARIFIUTI143



TIVI
TERMINALI PER PILASTRI

TERMINALI PER PILASTRI

138

TERMINALI PER PILASTRI

le varie tipologie
PONTICELLO

PONTICELLO

139

PONTICELLO



132 133

tipologie di rivestimento pilastri 9x9

ø15

160/240 13

160/240

13

16
,5

78

16,5

cod. WPL1 00PA
kit rotondo

cod. WPL2 00PA
kit quadrato

cod. WPL0 00PA
kit base

Capitello rotondo
WPL5

Kit rotondo
WPL1

Capitello rotondo-quadrato 
WPL4

Capitello quadrato
WPL3

Kit quadrato
WPL2

Kit base
WPL0

Capitello
WPL3

Kit rotondo 
WPL1

Kit base
WPL0

Capitello
WPL4

rivestimento base
per pilastri
da cm. 9x9

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPL0 00PA078 16,5x16,5x78 h 1 naturale 45,80

rivestimento pilastri
da cm. 9x9
ad elementi rotondi

rivestimento pilastri
da cm. 9x9
ad elementi quadrati

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPL2 00PA160 13x13x160 h 1 naturale 66,00
WPL2 00PA240 13x13x240 h 1 naturale 71,50

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPL1 00PA160 Ø 15 - h 160 1 naturale 81,80
WPL1 00PA240 Ø 15 - h 240 1 naturale 92,20

Listino Prezzi



DIMENSIONI TIPOLOGIA RIVESTIMENTO CODICE

16,5x16,5 kit base WPL0 00PA 078
lunghezza 78cm

ø 15 Kit ad elementi rotondi
lunghezza 160cm WPL1 00PA 160
lunghezza 240cm WPL1 00PA 240

13x13 kit ad elementi quadrati
lunghezza 160cm WPL2 00PA 160
lunghezza 240cm WPL2 00PA 240

DIMENSIONI CAPITELLI PER KIT CODICE

18x18 kit capitello WPL3 00PA
quadrato-quadrato

18x18 kit capitello WPL4 00PA
quadrato-rotondo

ø 20 kit capitello WPL5 00PA
rotondo-rotondo

RIVESTIMENTO
PILASTRI
RIVESTIMENTO
PILASTRI
PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.

RIVESTIMENTO BASE

Disponibile in altezza: 78, spessore 3 utilizzabile su pilastri 9x9 insieme ai kit 
rivestimento rotondi con il capitello quadrato-rotondo, nonché al kit rivestimento 
quadrato con il capitello quadrato-quadrato.

RIVESTIMENTO PILASTRO AD ELEMENTI ROTONDI

Disponibile in due altezze: 160-240, spessore 3, può essere usato in abbinamento 
al rivestimento di base, usando il capitello quadrato-rotondo, nonché da solo con i 
capitelli quadrati-rotondi o rotondi-rotondi.

RIVESTIMENTI PILASTRO AD ELEMENTI QUADRATI

Disponibile in due altezze: 160-240, spessore 2, può essere usato in abbinamento al 
rivestimento di base oppure da solo, ma sempre con il capitello quadrato-quadrato.

CAPITELLI

Disponibili in tre tipi: possono essere usati come raccordi tra il kit base ed i kit 
rivestimento rotondo e quadrato oppure in abbinamento ai soli kit rivestimento rotondi e 
quadrati. Ogni capitello è composto da due parti simmetriche.

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde per effetto dell’impregnazione. È 
consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per la protezione contro i 
raggi U.V.

capitelli per kit rivestimento

1818

4,2

1818

4,2

ø20

4,2

cod. WPL3 00PA

cod. WPL5 00PA

cod. WPL4 00PA

(dimensioni espresse in cm.)

capitello
quadrato-quadrato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPL3 00PA 18x18 1 naturale 34,80

capitello
quadrato-rotondo

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPL4 00PA 18x18 1 naturale 34,80

capitello
rotondo-rotondo

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPL5 00PA Ø 20 1 naturale 34,80
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(dimensioni espresse in cm.)

CAPITELLICAPITELLI

DIMENSIONI TIPOLOGIA CODICE

28x28 sp. 4,5 Pino impregnato WP68 00PA

60x60 sp. 5,5 Pino impregnato WP39 60PA 060
grigliato sovrapposto

60x60 sp. 5,5 Pino impregnato WPH0 60PA 060
grigliato incastro

50x50 sp. 3 Ferro antracite FE25 71

38x21 sp. 3 Ferro antracite FE26 71

41x22 sp. 3 Ferro antracite FE27 71

PRODOTTO

Capitello in pino silvestre impregnato in autoclave o in ferro battuto verniciato 
antracite.

SEZIONI

In pino 28x28 spessore 4,5
in pino 60x60 spessore 5,5
in ferro 50x50 spessore 3
in ferro 38x21 spessore 3
in ferro 41x22 spessore 3

COLORE

Il prodotto di pino si presenta con una dominante verde per effetto dell’impregnazione. 
È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per la protezione contro i 
raggi U.V.
Il prodotto in ferro è color antracite. Trattamento con polveri epossidiche 
anticorrosione.

tipologie

cod. WP39 60PA060 grigliato sovrapposto

cod. WPH0 60PA060 grigliato incastro

capitello in pino
impregnato sp. 4,5

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP68 00PA 28x28 10 naturale 24,40

capitello in pino
impregnato sp. 5,5

Listino Prezzi

28

28

cod. WP68 00PA
60

10

60

10

r 50

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP39 60PA060 60x60 6 naturale 48,80 51,70
grigliato
sovrapposto
WPH0 60PA060 60x60 6 naturale 51,20 54,20
grigliato incastro
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CAPITELLICAPITELLI in ferro



tipologie

21

38

cod. FE26 71

50

50

cod. FE25 71

Profilo in ferro 30x6mm.

22

41

cod. FE27 71

CAPITELLI in ferroCAPITELLI in ferro

(dimensioni espresse in cm.)

Listino Prezzi
capitello in ferro
sp. 3

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE25 71 50x50 6 antracite 88,50

capitello in ferro
sp. 3

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE26 71 38x21 6 antracite 30,00

capitello in ferro
sp. 3

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE27 71 41x22 6 antracite 30,00



DIMENSIONI CODICE

11,5x11,5x11 WP69 00PA
sferico

11,5x11,5x14 WP69 01PA
pigna

7x7x3,5 FE37 00
quadrato rame

9x9x3,5 FE37 01
quadrato rame

7x7x8 FE38 00
sferico rame

9x9x10 FE38 01
sferico rame

7x7x3,5 FE37 05
quadrato acciaio zincato

9x9x3,5 FE37 06
quadrato acciaio zincato

7,5x7,5x8 FE38 05
sferico acciaio zincato

9x9x10 FE38 06
sferico acciaio zincato

PRODOTTO

Terminale sferico e a pigna in pino silvestre 
impregnato.
Terminale quadro e rotondo in rame e acciao 
zincato.

TERMINALI PER PILASTRITERMINALI PER PILASTRI

(dimensioni espresse in cm.)

terminale sferico
in pino silvestre
impregnato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP69 00PA 11,5x11,5x11 20 naturale 18,70 19,80

Listino Prezzi

terminale a pigna
in pino silvestre
impregnato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP69 01PA 11,5x11,5x14 20 naturale 18,70 19,80

terminale sferico
in rame

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

FE38 00 7x7x8 20 rame 13,10 13,80
FE38 01 9x9x8 20 rame 14,90 15,80

terminale quadrato
in rame

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

FE37 00 7x7x3,5 20 rame 6,40 6,80
FE37 01 9x9x3,5 20 rame 7,50 7,90

terminale quadrato
in acciaio zincato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

FE37 05 7x7x3,5 20 acciaio zincato 2,30 2,40
FE37 06 9x9x3,5 20 acciaio zincato 2,70 2,80

terminale sferico
in acciaio zincato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

FE38 05 7x7x8 20 acciaio zincato 4,00 4,30
FE38 06 9x9x8 20 acciaio zincato 5,00 5,30

138 139



(dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino Silvestre
impregnato in autoclave

 COMPOSIZIONE

Ponte composto da:  -
Archi in lamellare 
sezione 9x9:
- Passerella con tavoletta spessore 3,5:
- Corrimano in lamellare sezione 4,5x9:

 COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante
verde. È consigliata una manutenzione   
con impregnanti all’acqua per
la protezione contro i raggi U.V.

 CONTENUTO DEL KIT

Camminamento premontato · Corrimano
n. 2pz. premontati · Viti per unire i 2   
corrimano alla struttura base · 
Scheda di montaggio

PONTICELLOPONTICELLO

dimensioni
190

10
0

26

100 190

DIMENSIONE CODICE

 100x190x126 WPM0 00PA
ponte completo

cod. WPM0 00PA

Listino Prezzi
ponticello completo ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPM0 00PA 100x190x126 1 naturale 843,70



Listino Prezzi
lampione a globo
antiurto bianco con
stelo ø 10 ricoperto
in pino silvestre

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE42 01 Ø 20 - h 50 1 pino silvestre 52,70
FE42 02 Ø 25 - h 100 1 pino silvestre 57,40
FE42 03 Ø 30 - h 150 1 pino silvestre 80,80
FE42 04 Ø 30 - h 200 1 pino silvestre 93,00

lampione a lanterna
in alluminio pressofuso
colore nero e
vetro trasparente

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE40 01 h 230 1 nero 469,30

140 141



varianti dimensionali

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

h. 50 Lampione a globo, ø 20 FE42 01

h. 100 Lampione a globo, ø 25 FE42 02

h. 150 Lampione a globo, ø 30 FE42 03

h. 200 Lampione a globo, ø 30 FE42 04

h. 230 Lampione a lanterna FE40 01

21x21x42 Sospensione a lanterna FE40 02

ø 35x47 Sospensione vetro murano FE41 01

ø 36x44 Sospensione a goccia, vetro murano FE41 02

25x14 h.42 Applique a mezza lanterna a 3 lati FE40 03

ELEMENTI
ILLUMINANTI
ELEMENTI
ILLUMINANTI
PRODOTTO

· Lampione a lanterna in alluminio pressofuso colore nero, vetro trasparente.
· Sospensione a lanterna in alluminio pressofuso, colore nero, vetro

trasparente.
· Applique a mezza lanterna in alluminio colore nero, cappello rame, vetro

trasparente.
· Sospensione vetro Murano colore verde.
· Sospensione a goccia vetro Murano colore verde.
· Lampione a globo antiurto colore bianco con stelo in vetroresina, rivestito

da un profilo circolare in pino silvestre impregnato in autoclave.
Sono disponibili tre diametri di corpo illuminanti 20-25-30 e 4
altezze di pali circolari in pino silvestre impregnato: 50-100-150-200.
Lo stelo in vetroresina interno è più lungo per consentire il fissaggio a terra.

42
23

0

21cod. FE40 01

ø20

ø10

ø6

20
50

ø30

ø10

ø6

30
15

0

cod. FE42 03
ø30

ø10

ø6

40
20

0

cod. FE42 04cod. FE42 01

ø25

ø10

ø6

30
10

0

cod. FE42 02

(dimensioni espresse in cm.)

(dimensioni espresse in cm.)



varianti dimensionali

ELEMENTI ILLUMINANTIELEMENTI ILLUMINANTI

44

36

cod. FE41 02

42
21

cod. FE40 02
47

35

cod. FE41 01

42

14 25

cod. FE40 03

(dimensioni espresse in cm.)

Listino Prezzi
sospensione
a lanterna in alluminio
pressofuso
colore nero e
vetro trasparente

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE40 02 21x21x42 1 nero 96,30

sospensione in vetro
murano colore verde

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE41 01 Ø 35x47 1 verde 427,60

sospensione
a goccia in vetro
murano colore verde

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE41 02 Ø 36x44 1 verde 406,40

applique a mezza
lanterna a 3 lati
in alluminio nero,
cappello rame e vetro
trasparente

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE40 03 25x14x42 h 1 nero 156,80

142 143



CESTINO PORTARIFIUTICESTINO PORTARIFIUTI

DIMENSIONE CODICE

 ø39x100 WPC6 00PA
struttura

 ø30x45 FE90 30ZA
cestino interno

dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave.

 SEZIONI

Struttura ø39x100h.
Cestino interno ø30x45

 COLORE

Il prodotto si presenta con una 
dominante verde. È consigliata 
una manutenzione con   
impregnanti all’acqua per la   
protezione contro i raggi U.V.
Cestino interno in lamiera zincata.

dimensioni

10
0

48

ø39

45

ø30

cod. WPC6 00PA cod. FE90 30ZA

Listino Prezzi

cestino portarifiuti
con montanti

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPC6 00PA Ø 39x100 1 naturale 149,00

contenitore interno
in lamiera zincata

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

FE90 30ZA Ø 30x45 1 61,40
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D’ARREDO
COMPLEMENTI



ACCESSORI ROBINIA E 
METALLO

ACCESSORI ROBINIA E
 METALLO

146 147

CARRELLO E BARBECUE148

MOBILI IMPREGNATI

MOBILI IN PINO IMPREGNATO149

MOBILI IMPREGNATI



le varie tipologie dei complementi
AMACA153

AMACAAMACADONDOLO

152

DONDOLO

DONDOLO



PRODOTTO Struttura in ferro verniciato con polveri epossidiche colore antracite.
Ripiani in legno di robinia, adatto per l’esterno.
Imballo in scatole di cartone.

148 149

ACCESSORIACCESSORI in robinia e metallo

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

AE66 03MR 50x70x87 h 1 robinia metallo 374,30

Grill richiudibile

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

AE67 03MR 70x50x94 h 1 robinia metallo 336,90

Listino Prezzi

Carrello di servizio
richiudibile



dimensioni

80 195

75

cod. WP86 04PA

30

195

81

42

45

cod. WP86 03PA

30
195

42

45

cod. WP86 02PA

PRODOTTO

Piano tavolo e panche in lamellare 3,5x9,5. Strutture in massello 7x7 e 3,5x5,5.

CONTENUTO DEL KIT

Vari elementi tagliati, forati e premontati · Ferramenta di assemblaggio · 
Scheda di montaggio.

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

 195x45x42 Panca WP86 02PA

 195x45x81 Panca con schienale WP86 03PA

 195x80x75 Tavolo WP86 04PA

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

d-allegrezza - 95%

MOBILI in pino impregnatoMOBILI in pino impregnato



150 151

PRODOTTO Struttura in tubolare di ferro preforato, verniciato con polveri epossidiche colore antracite.
Seduta e schienale in pino massello impregnato: 3,5x9,5.
È obbligatorio fissare al suolo questa panca per dare stabilità alla seduta.

dimensioni DIMENSIONE CODICE

195x40x81 WP86 01PA
panca da fissare al suolo

MOBILIMOBILI in pino impregnato

195

81

42

40

cod. WP86 01PA

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)



PRODOTTO Piano tavolo, sedie, panche in massello:
4,5x9,5 · Struttura in massello: 7x7.

DIMENSIONE TIPOLOGIA CODICE

 190x86x82 Tavolo WPC0 01PA

 62x48x82 Sedia con schienale WPC1 01PA

 165x48x82 Panca con schienale WPC2 01PA

 165x48x61 Panca WPC3 01PA

dimensioni

86 190

82

cod. WPC0 01PA

48

165

82

45

cod. WPC2 01PA

48

165

61

45

cod. WPC3 01PA

48

62

82

45

cod. WPC1 01PA

d-allegrezza - 95%

MOBILI in pino impregnatoMOBILI in pino impregnato

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)



152 153

DONDOLODONDOLO in pino impregnato

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

dimensioni

201

20
7

300cod. WPC4 02PA

DIMENSIONE CODICE

300x201x207 WPC4 02PA

PRODOTTO Struttura portante in lamellare: 6x15.
Struttura di appoggio della copertura in pvc, in massello: 7x7.
Seduta e schienale in massello: 3,5x9,5.

CONTENUTO DEL KIT Montanti e traverse tagliati e forati a misura con ferramanta già assemblata.
Seduta già assemblata da appendere · Telo in PVC · Scheda di montaggio



AMACA in pino impregnatoAMACA in pino impregnato

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

dimensioni
352

15
9

120

cod. WPC5 01PA

DIMENSIONE CODICE

 352x120x159 WPC5 01PA

PRODOTTO Struttura portante in lamellare: 9x9.
  Supporto a terra in lamellare: 9x15.
  Amaca in poliestere.

 CONTENUTO DEL KIT Archi già assemblati · Supporto a terra · Telo · Scheda di montaggio.



154 155

Listino Prezzi
MOBILIMOBILI in pino impregnato

panca

panca
con schienale

tavolo

panca
da fissare
a terra con
struttura in tubolare
di ferro antracite

tavolo

sedia con
schienale

panca con
schienale

panca

dondolo
con copertura
telo in PVC

amaca
con telo
in poliestere

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPC5 01PA 352x120x159 h 1 naturale 945,00

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPC4 02PA 300x201x207 h 1 naturale 1.855,00

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPC3 01PA 165x48x61 1 naturale 219,10

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPC2 01PA 165x48x82 1 naturale 232,70

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPC1 01PA 62x48x82 1 naturale 148,60

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WPC0 01PA 190x86x82 1 naturale 378,40

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP86 01PA 195x40x81 1 naturale 130,00

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP86 04PA 195x80x75 1 naturale 250,70

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP86 03PA 195x45x81 1 naturale 146,70

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF.  PZ.

WP86 02PA 195x45x42 1 naturale 115,40



GIOCHI FAMIGLIA
ALTALENE
SINGOLA E DOPPIA

CASTELLI / SCIVOLI

CASTELLI / SCIVOLI

160
CASTELLI / SCIVOLI

156
ALTALENEALTALENE

PANCHE GIOCO164
PANCHE GIOCOPANCHE GIOCO

GIOCHI A MOLLA162
GIOCHI A MOLLAGIOCHI A MOLLA

le varie tipologie
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ALTALENEALTALENE

DIMENSIONE CODICE

168x223x228 WPB7 01PA
1 posto

318x223x228 WPB7 02PA
2 posti

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

dimensioni

200

22
8

223
168

cod. WPB7 01PA 350

22
8

223
318

cod. WPB7 02PA



 PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.
Seggiolino in legno con catene

SEZIONI

Montanti in lamellare 9x15
Traversa in lamellare 9x15

COLORE

Il prodotto si presenta con una dominante verde per effetto dell’impregnazione.
È consigliata una manutenzione con impregnanti all’acqua per la protezione contro
i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Due fianchi preassemblati.
Una traversa.
Seggiolino e catene
(2 seggiolini per l’altalena 2 posti).
Ferramenta di assemblaggio e fissaggio a pavimento.
Scheda di montaggio

ALTALENEALTALENE
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ALTALENEALTALENE

elementi del kit altalena

cod. FE47 03 cod. FE48 02 cod. FE48 01



ALTALENEALTALENE

DIMENSIONE CODICE

300x240x230 WPB7 04PA
1 posto

400x240x230 WPB7 03PA
2 posti

dimensioni

23
0

300

240

cod. WPB7 04PA

23
0

400

240

cod. WPB7 03PA

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

N.B.: I MONTANTI DELLE ALTALENE DEVONO ESSERE INTERRATI E CEMENTATI PER CM. 50*

* *

 PRODOTTO

Pino silvestre
impregnato in autoclave.

SEZIONI

Montanti con pali Ø 10
Traversa palo Ø 12

COLORE

Il prodotto si presenta con una   
dominante verde per effetto    
dell’impregnazione.
È consigliata una manutenzione   
con impregnanti all’acqua
per la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Quattro montanti Ø 10 da interrare e   
cementare di almeno cm 50.
Una traversa Ø 12.
Seggiolino in plastica con corde
(2 seggiolini in plastica per l’altalena 2 posti). 
Ferramenta di assemblaggio.
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CASTELLI / SCIVOLICASTELLI / SCIVOLI



70

238 249

CASTELLI / SCIVOLICASTELLI / SCIVOLI

294

465

70

90
518

293

250

 PRODOTTO

Pino silvestre impregnato in autoclave.
Scivoli e copertura a 4
lati in vetroresina.
Seggiolini in poliuretano
con attacchi in acciaio.

SEZIONI

Montanti 7x7/9x15
Traversa 9x15

COLORE

Il prodotto si presenta
con una dominante verde per effetto
dell’impregnazione.
È consigliata una manutenzione con
impregnanti all’acqua
per la protezione contro i raggi U.V.

CONTENUTO DEL KIT

Montanti e traverse tagliate e forate.
Scala assemblata.
Pannelli laterali e tetto in multistrato   
fenolico colorato · Tetto a 4
lati in vetroresina colore
rosso (WPM2) · Scivolo
in vetroresina colore rosso ·    
Ferramenta di assemblaggio e
fissaggio a pavimento.
Scheda di montaggio.

Castello con scivolo WPM1 · Altezza scivolo 100.

Castello con scivolo ed altalena WPM2 · Altezza scivolo 150.



162 163

GIOCHI A MOLLAGIOCHI A MOLLA



GIOCHI A MOLLAGIOCHI A MOLLA

DIMENSIONE CODICE

75x30x85 WPM3 02
cane

100x25x85 WPM3 01
dalmata

150x30x80 WPM3 04
gallina doppia

85x50x95 WPM3 03
auto

102x22x87 WPM3 08
cavallo

89x22x78 WPM3 09
moto

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

 PRODOTTO

SAGOMA polietilene ad
alta densità colorato in
massa, antiurto fresato
e sagomato.

MOLLA in acciaio
armonico.

CONTENUTO DEL KIT

Sagoma · Molla ·
Struttura di fissaggio in
ferro zincato a caldo da
cementare al suolo.

particolare del fissaggio al suolo

40
3

STRUTTURA ZINCATA PER FISSAGGIO

CEMENTO

TERRENO
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PANCHE GIOCOPANCHE GIOCO

dimensioni

cod. AE90 08PI 68 150

66

37

150

30

cod. AE91 08PI

(dimensioni espresse in cm.)



PANCHE GIOCOPANCHE GIOCO

DIMENSIONE CODICE

80x90x50 AE90 08PI
tavolo panca piccolo

150x150x66 AE91 08PI
tavolo panca medio

70x50x45 AE92 08PI
tavolo

76x73x50
panca

41x43x50
sedia

(LxPxH - dimensioni espresse in cm.)

PRODOTTO

Pino di Svezia non trattato.
È consigliato
un trattamento con
impregnante all’acqua
anche a colori vivaci.

CONTENUTO DEL KIT

Vari elementi tagliati,
forati e premontati.
Ferramenta · Scheda
di montaggio.

dimensioni

50 70

45

cod. AE92 08PI

50

24

76

43

50

24

41

43



GIOCHI FAMIGLIAGIOCHI FAMIGLIA

166 167

Listino Prezzi

altalena 1 posto
completa
di seggiolino

altalena 1 posto
a pali tondi 
completa
di seggiolino 

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPB7 04PA 250x240x230 h 1 pino silvestre 340,60
impregnato

montanti ø 10
traversa ø 12
seggiolino art. FE47 03

seggiolino base
in plastica

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE47 03 44x24x4 sp 1 rosso/giallo 8,60

*

altalena 2 posti
completa
di seggiolini

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPB7 02PA 318x223x228 h 1 pino silvestre 1.645,00
lamellare
impregnato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPB7 01PA 168x223x228 h 1 pino silvestre 1.365,00
lamellare
impregnato

altalena 2 posti
a pali tondi 
completa
di seggiolini

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPB7 03PA 400x240x230 h 1 pino silvestre 408,90
impregnato

montanti ø 10
traversa ø 12
seggiolino art. FE47 03

N.B.: I MONTANTI DELLE ALTALENE DEVONO ESSERE INTERRATI E CEMENTATI PER CM. 50*

seggiolino a cestello
in plastica

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE47 04 44x24/35,5x23 h 1 rosso 22,90

*



giunto tre vie ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE48 02 75x30x85 1 rosso 44,50
montanti ø 10
traversa ø 12

castello con scivolo
e altalena doppia

castello con scivolo ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM1 00PA 238x249 1 pino silvestre 1.766,00
impregnato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM2 00PA 465x518 1 pino silvestre 3.391,00
impregnato

gioco a molla 
mod. gallina
doppia

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE48 04 traversa sup. 90x90 1 tropicalizzato 5,70

gancio collare

tetto 4 lati 
in vetroresina

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE46 00 120x120x60 h 1 rosso 455,60

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE48 03 ø traversa sup. 10 1 tropicalizzato 6,00
FE48 01 ø traversa sup. 12 1 tropicalizzato 6,30
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scivolo
in vetroresina

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE45 01 53x175x100 h 1 rosso 469,40

scivolo
in vetroresina

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE45 02 53x300x150h 1 rosso 683,50

scivolo
in plastica

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE45 03 45x175x100 h 1 rosso 164,00

scivolo
in plastica

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

FE45 04 45x270x150 h 1 rosso 258,50

set non divisibile
composto da 
1 tavolo, 1 panca
e 2 sedie in pino
di Svezia non 
trattato

tavolo panca
in pino di Svezia
non trattato

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

AE90 08PI 80x90x50 h 1 pino 79,30
AE91 08PI 150x150x66 h 1 pino 208,90

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

AE92 08PI 1 pino 148,20
tavolo 70x50x45 h. n.1 pz.
panca 76x73x50 h. n. 1 pz.
sedia 41x43x50 h. n. 1 pz.

GIOCHI FAMIGLIAGIOCHI FAMIGLIA



gioco a molla 
mod. cane

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM3 02 75x30x85 1 609,60

gioco a molla 
mod. cavallo

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM3 08 102x22x87 1 388,60

gioco a molla 
mod. auto

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM3 03 85x50x95 1 936,80

gioco a molla 
mod. moto

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM3 09 89x22x78 1 388,60

gioco a molla 
mod. gallina
doppia

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM3 04 150x30x80 1 985,00

gioco a molla 
mod. dalmata

ARTICOLO MISURE CM. PZ. PER CONF. FINITURA CONF. PZ.

WPM3 01 100x25x85 1 696,20
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TRAVI PILASTRI MASSELLO

i semilavorati
impregnati in autoclave

Tutti i prodotti presentati sono costruiti in Pino Silvestre impregnati ad alta pressione in autoclave.
Le misure di sezioni e lunghezze sono espresse in centimetri.

TRAVI PILASTRI MASSELLO
Listino Prezzi
ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP94  Tavoletta 2 4,5 200-400 360 1,41 1,49
WP04  Tavoletta 2,1 9,5 400 180 2,49 2,63
WP05  Tavoletta 2,1 12 400 150 2,98 3,16
WP09  Travetto 3,5 5,5 400 200 2,58 2,73
WP10  Travetto 3,5 7 400 160 3,24 3,43
WP16  Travetto 3,5 9,5 400 120 4,03 4,26
WP17  Travetto 3,5 12 400 90 4,65 4,92
WP18  Travetto 3,5 14,5 400 80 5,62 5,95
WP11  Travetto 4,5 9,5 400-500 108 5,22 5,52
WP12  Travetto 4,5 12 400-500 81 6,29 6,66
WP19  Travetto 4,5 14,5 400-500 72 7,83 8,29
WPN4  Pilastro bilam. 7 7 250-300-500 96 8,66 9,17



TRAVI LAMELLARITRAVI LAMELLARI

TRAVI LAMELLARI AD ONDATRAVI LAMELLARI AD ONDA

9

12

430

44

9

12

76

410

Listino Prezzi
ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP29  Travetto 3,5 9,5 600 96 5,92 6,27
WP25  Travetto 4,5 9,5 450-600 88 7,61 8,06
WP24  Travetto 4,5 12 450-600 72 9,62 10,18
WP23  Travetto 4,5 15 400-600 63 12,02 12,73
WPS0  Travetto 6 12 600 20 12,82 13,58
WP20  Travetto 6 15 500-600-800 49 16,03 16,97
WPS1  Travetto 6 18 600-800 18 19,23 20,36
WPS2  Travetto 6 22 600 20 23,51 24,89
WP22  Travetto 9 9 250-300-500-600 60 14,42 15,27
WP21  Travetto 9 15 600 35 24,04 25,45
WPS3  Travetto 9 24 600-800 16 38,47 40,73
WP26  Travetto 12 12 500-600 27 25,64 27,15
WP27  Travetto 12 18 600 11 38,47 40,73
WPS4  Travetto 12 28 800 16 59,83 63,35
WP28  Travetto bilam. 9 9 250-300-500 60 13,74 14,55

Listino Prezzi
ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP58 Trave onda 9 12 417 (410) 1 280,00
WP59 Trave doppia 9 12 430 1 285,00

onda
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Listino Prezzi
ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mq. 1/2 CONF. Mq.

WP30 Perlina 2 10 200-400 180 25,40 26,90
doppio uso
WP33 Perlina 2,7 10 200-400 144 35,20 37,25
doppio uso

ARCO LAMELLAREARCO LAMELLARE

RIVESTIMENTO / PAVIMENTORIVESTIMENTO / PAVIMENTO

ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM ALTEZ. CM. PZ. PER CONF. CONF.  PZ.

WP57 Arco 9 9 340 79 1 229,30
raggio
interno 240



ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mq. 1/2 CONF. Mq.

WP32 Perlina 2 10 200-400 180 25,40 26,90
soft line 
per rivestimenti

RIVESTIMENTORIVESTIMENTO

Listino Prezzi
ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WPi8 00PA 2,1 14,5 200-400 144 3,63 3,84

PAVIMENTAZIONE CON LISTONI RIGATIPAVIMENTAZIONE CON LISTONI RIGATI

Listino Prezzi
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RIVESTIMENTO TETTORIVESTIMENTO TETTO
Listino Prezzi
ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mq. 1/2 CONF. Mq.

WPD1 Perline legno 2,7 15 400 72 34,88 36,94

Listino Prezzi
ARTICOLO DIAMETRO. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP45 Mezzo tondo ø 8 150-200-300-400 260 1,83 1,94
WP46 Mezzo tondo ø 10 150-200-300-400 176 2,79 2,95
WP47 Mezzo tondo ø 12 150-200-300-400 72 4,12 4,36

PALI PER RECINZIONIPALI PER RECINZIONI



PALI PER RECINZIONIPALI PER RECINZIONI

Listino Prezzi
ARTICOLO DIAMETRO CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF. Mt. 1/2 CONF. Mt.

WP48 Tondo tornito ø 6 200-300 234 2,50 2,65
WP40 Tondo tornito ø 8 150-200-300-400 130 3,74 3,96
WP41 Tondo tornito ø 10 150-200-300-400 88 5,69 6,02
WP42 Tondo tornito ø 12 150-200-300-400 63 8,22 8,70
WP43 Tondo tornito ø 14 150-200-300-400 42 11,15 11,80

Listino Prezzi
ARTICOLO SPESS. CM. LARG. CM. LUNG. CM PZ. PER CONF. CONF.  PZ. 1/2 CONF.  PZ.

WP49 Tondo ø 8 150 130 5,60 5,90
WP49 Tondo ø 8 200 130 7,50 7,90
WP50 Tondo ø 10 150 88 8,80 9,30
WP51 Tondo ø 10 200 88 11,70 12,40
WP52 Quadrato 7 7 150 64 12,60 13,30
WP53 Quadrato 7 7 200 64 16,20 17,10
WP54 Quadrato 9 9 150 36 17,80 18,90
WP55 Quadrato 9 9 200 36 22,70 24,10

PALI PER RECINZIONIPALI PER RECINZIONI



ARTICOLO LARGH. LUNGH.  PESO KG. NUMERO   CONF.
CM. CM. AL MQ. PEZZI MQ. FINITURE PZ.

FE 3202 30 100 10,5 18 2,52 rosso sfumato 46,00

FE 3203 30 100 10,5 18 2,52 verde chiaro 46,00

tipo rinforzato, autoprotetta da scagliette di ardesia 46,00  la confezione, pari ad 18,25 al mq.

ARTICOLO LARGH. LUNGH.  PESO KG. NUMERO   CONF.
CM. CM. AL MQ. PEZZI MQ. FINITURE PZ.

FE 3900 100 1.000 4 - 10 rosso sfumato 69,00

FE 3901 100 1.000 4 - 10 verde chiaro 69,00

tipo rinforzato, autoprotetta da scagliette di ardesia 69,00 a rotolo, pari ad 6,90 al mq.

ARTICOLO  LARGH. LUNGH. NUMERO   CONF.
CM. CM. PEZZI MQ. FINITURE PZ.

FE 36iOZA 300  200 300 - 6 naturale 118,07

rotolo a singolo strato formato da canne con diametro tra 19/22 mm.

SCELTA DEL COLORE DI FINITURASCELTA DEL COLORE DI FINITURA

CANNUCCIATO BAMBOOCANNUCCIATO BAMBOO

GUAINA ARDESIATAGUAINA ARDESIATA

TEGOLA CANADESETEGOLA CANADESE

COPERTURECOPERTURE

Finito di stampare nel mese di marzo 2008
Realizzazione: Industrie Allegrezza

È vietata la riproduzione totale o parziale di testi, fotografie ed illustrazioni, 

salvo autorizzazione scritta da richiedere alla Industrie Allegrezza S.p.A.

Sulla colorazione base dei prodotti in pino impregnato in autoclave, sono disponibili, a ri-
chiesta, altri 2 colori: TEAK  e NOCE per ottenere la personalizzazione della struttura.
Le colorazioni TEAK  e NOCE sono conseguenti a trattamento superficiale.
La maggiorazione è del 25% sul valore della struttura.

colore naturale

colore teak

colore noce
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Sede stabilimento 1
Zona industriale Cà Ciccolino
61049 Urbania (PU) Italy

Stabilimento 2 
Zona industriale
61030 Canavaccio di Urbino (PU) Italy

Sede Uffici
Tel. 0039.0722.318321
Fax 0039.0722.317090
Fax ordini 800-064826
info@allegrezzaspa.com
www.allegrezzaspa.com

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della pro-
pria produzione in funzione della continua evoluzione tecnologica.
É vietata la riproduzione totale o parziale di testi, fotografie ed illustrazioni, salvo auto-
rizzazione scritta da richiedere alle Industrie Allegrezza S.p.A.


